
GUÍA DE PRODUCTO 2023



2 | GUÍA DE PRODUCTO HYUNDAI

SOLUCIONES DE 
CCTV Y CONTROL DE 
ACCESOS
HYUNDAI CORPORATION es uno de los grupos 
empresariales más importantes de Corea y referente en 
la era digital del siglo XXI, ofreciendo múltiples servicios 
comerciales y de distribución internacional para una amplia 
gama de productos, incluyendo el acero, maquinaria 
pesada, barcos, automóviles, y equipos eléctricos de gran 
prestigio.

HYUNDAI CORPORATION está liderando el mercado de la 
seguridad electrónica mediante el desarrollo y fabricación 
de sistemas de CCTV, Vídeo-Interfonía y Control de 
Accesos.

Las mejores cámaras y grabadores del mundo se 
combinan con el resto de sistemas para ofrecer una 
plataforma única y potente de gestión, que mejoran 
la experiencia para todo tipo de usuarios (cliente final, 
instaladoras y CRAs) a un nuevo nivel y mediante el 
Software / App “HYU-CONNECT”.

Su compromiso con la excelencia tiene un sello distintivo 
bajo el nombre HYUNDAI NEXTGEN.

04 SERIE ANALÓGICA
 Cámaras bullet, cámaras domo y  
 domos motorizados PTZ.

10 ZVR 5 EN 1
 Grabadores analógicos HD e IP.

12 SERIE VALUE
 Cámaras bullet IP y cámaras domo IP  
 de gama básica.

16 SERIE PRO
 Cámaras bullet IP y cámaras domo IP  
 de gama profesional.

19 SERIE WIFI
 Cámaras bullet IP y cámaras domo IP  
 inalámbricas.

20 SERIE PTZ
 Domos motorizados PTZ IP.

22 SERIE TÉRMICA
 Cámaras IP térmicas y cámaras IP  
 térmicas duales.

23 SOLUCIONES
 Cámaras panorámicas, solares, LPR y  
 de detección facial.

24 NVR
 Grabadores digitales en red.

27 VIDEOPORTERO
 Videoporteros IP, a dos hilos y kits de  
 videoportero.

31 TRANSMISIÓN Y VISUALIZACIÓN
 Teclados de control y switches.

32 MONITORES
 Monitores de sobremesa y monitores  
 profesionales.

34 PAR TRENZADO
 Transcepores pasivos.

35 TÉSTERS
 Tésters de CCTV y multímetros.

36 FOCOS DE VISIÓN NOCTURNA
 Focos infrarrojos.

37 ACCESORIOS CONECTORES
 Conectores DC, BNC y RCA.

38 ACCESORIOS DE MONTAJE
 Bases, soportes y otros accesorios.

47 CONTROL DE ACCESOS
 Terminales y lectores de control de  
 accesos.

CONTENIDOS
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INTEGRACIÓN 
TOTAL
HYU-VMS es una aplicación de 
vigilancia para teléfonos móviles 
basada en Android, la cual soporta 
la línea completa de productos de 
vigilancia, incluyendo grabadores, 
servidores de vídeo, así como cámaras 
IP o domos motorizados. 
 
Por otro lado, HYU-CONNECT está 
diseñada para trabajar con DVRs, 
NVR y cámaras IP de HYUNDAI que 
soportan la función Cloud P2P, lo cual 
permite ver sus cámaras de forma 
remota.

CONTROL DE 
ACCESOS

CÁMARAS 
ANALÓGICAS

ZVR 5 EN 1

CÁMARAS IP NVR IP

VIDEOPORTEROS
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CAMARAS 
ANALÓGICAS 
HD

SERIE ANALÓGICA
HYU-698 HYU-1035 HYU-761 HYU-673 HYU-569N

Sensor de imagen CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 5MP

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 5MP (2560 x 1944)

Imágenes por segundo 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 20 ips a 5MP
25/30 ips a 4MP/1080P

Salida de vídeo 4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS) HDTVI

Óptica 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Ángulo de visión - 98°(H), 51°(V) 101°(H), 60°(V) 106°(H) 85°(H), 63°(V)

Día/Noche Filtro ICR Color 24/7 Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR

Iluminación mínima 0,01 Lux F1.2 (color) 0,001 Lux F1.0 0,01 Lux F1.2 (color) 0,005 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F2.0 (color)

Visión nocturna Smart IR, 30 m Luz blanca, 40 m Smart IR, 20 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m

Modos de imagen BLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR

Contraluz WDR WDR digital WDR digital WDR digital WDR 120dB WDR digital

Interfaz de audio y alarma - - - - -

Comunicación de datos A través de coaxial (CVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI)

Fuente de alimentación 12V CC, <5W 12V CC, 4W 12V CC, 3W 12V CC, 4,6W 12V CC, 4,6W
PoC.af a través de coaxial

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del ≤85%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP66 IP67 IP67 IP67 IP67

Características físicas 65,7 x 62,7 x 172,9 mm 78 x 74,5 x 194,2 mm
516 g

Ø70 x 137,8 mm
260 g

61 x 58 x 158,6 mm
325 g

Ø70 x 158,6 mm
337 g

Ajuste de ejes 3AXIS 3AXIS
360°(H), 180°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 180°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

SERIE 
ANALÓGICA
Los productos de seguridad analógica 
han sido populares entre instaladores 
y clientes durante muchos años. La 
arquitectura de soluciones analógicas 
es mucho más sencilla, lo que facilita 
la configuración y el mantenimiento, y 
para satisfacer las mismas necesidades 
de seguridad, una solución analógica 
suele ser más rentable que una 
solución IP.

Desde su lanzamiento, los productos 
analógicos HD de HYUNDAI han 
sido ampliamente aplaudidos por sus 
increíbles capacidades. La línea 4-en-1 
transforma el vídeo CCTV analógico 
en vigilancia de alta calidad y alta 
definición.
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CAMARAS 
ANALÓGICAS 
HD

SERIE ANALÓGICA
HYU-705 HYU-335 HYU-517 HYU-399N HYU-694 HYU-674N HYU-244 HYU-1036

Sensor de imagen CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 3MP CMOS de 5MP

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 3MP (1920 x 1536) 5MP (2560 x 1944)

Imágenes por segundo 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 18 ips a 3MP
25/30 ips a 1080P

20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

Salida de vídeo 4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

Óptica Varifocal 2,8 ~ 12 mm Varifocal 2,8 ~12 mm Varifocal 2,8 ~12 mm Motorizada 5 ~ 50 mm Motorizada 2,8 ~ 12 mm Motorizada 2,7 ~13,5 mm Varifocal 2,8 ~12 mm 2,4 mm

Ángulo de visión - - 102°~32°(H) - - 102°~31°(H) - 110°(H), 81°(V)

Día/Noche Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR

Iluminación mínima 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,001 Lux F1.2 (color) 0,005 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color)

Visión nocturna Smart IR, 40 m Smart IR, 40 m Smart IR, 40 m Smart IR, 80 m Smart IR, 40 m Smart IR, 70 m Smart IR, 40 m Smart IR, 30 m

Modos de imagen BLC, 2D/3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC BLC, 2D/3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR

Contraluz WDR WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR 120dB WDR 120dB WDR digital

Interfaz de audio y alarma - - - - - - - -

Comunicación de datos A través de coaxial (CVI) A través de coaxial A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (CVI) A través de coaxial (CVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial A través de coaxial (TVI)

Fuente de alimentación 12V CC, <8W 12V CC, 8W 12V CC, 5W 12V CC, 10W 12V CC, <5W 12V CC / 24V CA, 9,7W 12V CC, 3,6W 12V CC, 4,3W

Condiciones de 
funcionamiento

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90% -20°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C

Humedad del ≤90% -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del ≤85%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP67 IP66 IP67

Características físicas 81 x 81 x 271,5 mm 75 x 73 x 262,3 mm 92 x 89 x 296,6 mm
900 g 64,7 x 111,4 x 274 mm 75 x 73 x 263 mm 92 x 84,5 x 255,1 mm

695 g 105 x 105 x 285 mm 60,9 x 57,9 x 138,8 mm
258 g

Ajuste de ejes 3AXIS 3AXIS 3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R) 3AXIS 3AXIS 3AXIS

360°(H), 90°(V), 360°(R) 3AXIS 3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)
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CAMARAS 
ANALÓGICAS 
HD

SERIE ANALÓGICA
HYU-811 HYU-471N HYU-541 HYU-697N HYU-1037 HYU-891 HYU-807 HYU-808

Sensor de imagen CMOS de 5MP CMOS de 5MP CMOS de 5MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP

Resolución máxima 5MP (2560 x 1944) 5MP (2560 x 1936) 5MP (2560 x 1936) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080)

Imágenes por segundo 20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

20 ips a 5MP
25/30 ips a 4MP

20 ips a 5MP
25/30 ips a 4MP 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P

Salida de vídeo 4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

Óptica 2,8 mm Varifocal 3,3 ~12 mm Motorizada 5 ~ 50 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Ángulo de visión 85,5°(H), 63,7°(V) - - - 98°(H), 51°(H) 106°(H), 56°(H) 106,4°(H), 57,9°(V) 106,4°(H), 57,9°(V)

Día/Noche Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Color 24/7 Color 24/7 Filtro ICR Filtro ICR

Iluminación mínima 0,01 Lux F1.2 (color) 0,02 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,02 Lux F1.2 (color) 0,001 Lux F1.0 0,0003 Lux F1.0 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color)

Visión nocturna Smart IR, 30 m Smart IR, 40 m Smart IR, 80 m Smart IR, 30 m Luz blanca, 20 m Luz blanca, 40 m Smart IR, 20 m Smart IR, 20 m

Modos de imagen BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D/3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, HLS, 2D/3D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR

Contraluz WDR WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR 130dB WDR digital WDR digital

Interfaz de audio y alarma Micrófono
Audio a través de coaxial - - - - Alarma visual de luz blanca 

intermitente o fija
Micrófono

Audio a través de coaxial
Micrófono

Audio a través de coaxial

Comunicación de datos A través de coaxial (TVI) A través de coaxial A través de coaxial A través de coaxial A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI)

Fuente de alimentación 12V CC, 3,7W 12V CC, <8W 12V CC, <10W 12V CC, <5W 12V CC, 2,4W 12V CC, 4,6W 12V CC, 2,7W 12V CC, 2,7W

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP67 IP66 IP66 IP66 IP67 IP68 No apto para exterior No apto para exterior

Características físicas 61 x 58 x 158,6 mm
292 g 75 x 73 x 262,3 mm 92,4 x 288,16 mm - Ø85,1 x 77,62 mm

320 g
Ø110 x 98,3 mm

350 g
Ø84,6 x 78,9 mm

140 g
Ø84,6 x 78,9 mm

140 g

Ajuste de ejes 3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R) 3AXIS 3AXIS - 3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
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CAMARAS 
ANALÓGICAS 
HD

SERIE ANALÓGICA
HYU-670 HYU-1039 HYU-765N HYU-328 HYU-701N HYU-702 HYU-515N HYU-518

Sensor de imagen CMOS de 2MP CMOS de 5MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 5MP (2560 x 1944) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080)

Imágenes por segundo 25/30 ips a 1080P 20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P

Salida de vídeo 4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

Óptica 2,8 mm 2,4 mm 2,8 mm Varifocal 2,8 ~12 mm Varifocal 2,8 ~12 mm Varifocal 2,8 ~12 mm Varifocal 2,7 ~ 13,5 mm Varifocal 2,8 ~12 mm

Ángulo de visión 106°(H) 110°(H), 81°(V) 106,4°(H), 57,9°(V) - - - 100°~30°(H), 52°~17°(V) 114,5°~35°(H)

Día/Noche Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR

Iluminación mínima 0,005 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,02 Lux F1.2 (color) 0,02 Lux F1.2 (color) 0,02 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color)

Visión nocturna Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 40 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 40 m Smart IR, 40 m

Modos de imagen BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, 2D-DNR BLC, 2D-DNR BLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital

Interfaz de audio y alarma - - Micrófono
Audio a través de coaxial - - - - -

Comunicación de datos A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial A través de coaxial A través de coaxial (CVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI)

Fuente de alimentación 12V CC, 4,6W 12V CC, 4,3W 12V CC, 3,7W 12V CC, 5W 12V CC, 5W 12V CC, <5W 12V CC, 5W 12V CC, 4,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90% -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C

Humedad del 10%~90%
-20°C ~ +60°C

Humedad del 10%~90%
-40°C ~ +60°C

Humedad del ≤90%
-40°C ~ +60°C

Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP67 IP67 IP67 IP65 IP65 IP65 IP67 IP66

Características físicas Ø82,6 x 68,2 mm
240 g

Ø82,6 x 90 x 79,37 mm
189 g

Ø109,8 x 91 mm
300 g Ø119 x 98 mm - Ø119 x 98 mm Ø130,5 x 102 mm

710 g
Ø130,54 x 102,4 mm

600 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R) 3AXIS - 3AXIS 3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
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CAMARAS 
ANALÓGICAS 
HD

SERIE ANALÓGICA
HYU-672 HYU-759 HYU-486N HYU-1038 HYU-813 HYU-487N HYU-572N HYU-757

Sensor de imagen CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 5MP CMOS de 5MP CMOS de 5MP CMOS de 5MP CMOS de 5MP CMOS de 5MP

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 5MP (2560 x 1944) 5MP (2960 x 1665) 5MP (2560 x 1944) 5MP (2560 x 1944) 5MP (2560 x 1944) 5MP (2560 x 1944)

Imágenes por segundo 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

20 ips a 5MP
25/30 ips a 4MP/1080P

20 ips a 5MP (TVI/AHD)
25/30 ips a 4MP/1080P

Salida de vídeo 4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS) HDTVI 4 en 1 conmutable 

(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

Óptica Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión 100°~31°(H) 100°~31°(H) 85°(H), 63°(V) 102°(H), 56°(H) 85,5°(H), 63,7°(V) 85°(H), 63°(H) 95°~26°(H), 72°~20°(V) 92,3°~29,3°(H)

Día/Noche Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Color 24/7 Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR

Iluminación mínima 0,005 Lux F1.2 (color) 0,005 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,001 Lux F1.0 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,003 Lux F1.2 (color)

Visión nocturna Smart IR, 70 m Smart IR, 70 m Smart IR, 20 m Luz blanca, 20 m Smart IR, 30 m Smart IR, 20 m Smart IR, 40 m Smart IR, 60 m

Modos de imagen BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, HLS, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, HLC, 2D-DNR BLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR digital WDR 130dB

Interfaz de audio y alarma - - - Micrófono
Audio a través de coaxial

Micrófono
Audio a través de coaxial - - -

Comunicación de datos A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI) A través de coaxial (TVI)

Fuente de alimentación 12V CC, 7,7W 12V CC, 7,7W 12V CC, 4,3W 12V CC, 2,5W 12V CC, 3,7W 12V CC, 4,3W 12V CC, 8,4W
PoC.at a través de coaxial 12V CC, 10,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP67 IP67 IP67, IK10 IP67 IP67 No apto para exterior IP67 IP67

Características físicas 123,9 x 110,2 x 134 mm
600 g

123,9 x 110,2 x 134 mm
600 g

Ø110,8 x 84,7 mm
362 g

Ø85,1 x 77,62 mm
328 g

Ø82,6 x 79,37 mm
290 g

Ø84,6 x 78,9 mm
143 g

123,9 x 110,2 x 134,3 mm
595 g

123,9 x 110,2 x 134,3 mm
630 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)
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CAMARAS 
ANALÓGICAS 
HD

SERIE ANALÓGICA
HYU-112N HYU-113N HYU-454 HYU-454N HYU-689N HYU-692N

Sensor de imagen CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP CMOS de 2MP

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080)

Imágenes por segundo 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P 25/30 ips a 1080P

Salida de vídeo 3 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

4 en 1 conmutable 
(HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)

Óptica Zoom 10X: 5,1 ~ 51 mm Zoom 4X: 2,8 ~ 12 mm Zoom 4X: 2,8 ~ 12 mm Zoom 4X: 2,8 ~ 12 mm Zoom 15X: 5 ~ 75 mm Zoom 32X: 4,8 ~ 153 mm

Ángulo de visión - - - - 53,8°~4°(H) 54°~2°(H)

Día/Noche Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR Filtro ICR

Iluminación mínima 0 Lux 0 Lux 0,1 Lux (color)
0,001 lux (B/N) 0,01 Lux F1.2 (color) 0,005 Lux F1.6 (color) 0,005 Lux F1.2 (color)

Visión nocturna Smart IR, 80 m Smart IR, 50 m Iluminación IR, 40 m Smart IR, 25 m Iluminación IR, 100 m Iluminación IR, 150 m

Modos de imagen 2D/3D-DNR BLC 2D/3D-DNR BLC, HLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, EIS, 3D-DNR BLC, HLC, EIS, 3D-DNR

Contraluz WDR - WDR 120dB - WDR digital WDR 120dB WDR 120dB

Posicionador 250°@15°/s (PAN) 
-10°~55°@10°/s (TILT)

250°@15°/s (PAN) 
-10°~55°@10°/s (TILT)

180°@20°/s (PAN) 
0°~55°@10°/s (TILT)

250°@15°/s (PAN) 
-10°~55°@15°/s (TILT)

360°@80°/s (PAN) 
-15°~90°@80°/s (TILT)

360°@160°/s (PAN) 
-15°~90°@120°/s (TILT)

Presets 255 presets 255 presets (Pelco-D/P)
8 rondas, 4 patrones 1 preset 1 preset 256 presets (Pelco-D/P)

10 rondas, 5 patrones
256 presets (Pelco-D/P)
10 rondas, 5 patrones

Comunicación de datos A través de coaxial A través de coaxial
RS485 A través de coaxial A través de coaxial (UTC) A través de coaxial (TVI)

RS485 Half-Duplex
A través de coaxial (TVI)

RS485 Half-Duplex

Fuente de alimentación 12V CC 12V CC 12V CC, 12W 12V CC, <10W 12V CC, 20W 24V CA, 40W

Condiciones de 
funcionamiento

-35°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-35°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP66 IP66
Lightning-proof IP65 IP66

Lightning-proof 4KV
IP66

Lightning-proof 4KV
IP66, IK10

Lightning-proof 4KV

Características físicas 225 x 165 x 94 mm
750 g 153 x 93 x 130 mm 168 x 70 x 87 mm

380 g
168 x 70 x 87 mm

380 g
Ø164,5 x 295 mm

2000 g
Ø220 x 353,4 mm

4500 g
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GRABADORES 
ANALÓGICOS 
HD

ZVR 5 EN 1
HYU-778 HYU-784N HYU-1040 HYU-992 HYU-782N

Entradas analógicas

4 entradas
TVI: 1080P/720P
CVI: 1080P/720P

AHD: 720P
CVBS: 960H

4 entradas
TVI: 4MP/3MP/1080P
CVI: 4MP/1080P/720P
AHD: 4MP/1080P/720P

CVBS: 960H

4 entradas
TVI: 8MP/5MP/4MP/etc

CVI: 5MP/4MP/1080P/720P
AHD: 5MP/4MP/1080P/720P

CVBS: 960H

16 entradas
TVI: 1080P/720P
CVI: 1080P/720P
AHD: 1080P/720P

CVBS: 960H

8 entradas
TVI: 1080P/720P
CVI: 1080P/720P
AHD: 1080P/720P

CVBS: 960H

Entradas IP 4+1 entradas a 1080P 4+1 entradas a 6MP
4+2 entradas a 4MP

4+2 entradas a 8MP
4+4 entradas a 4MP 16+2 entradas a 5MP 8+2 entradas a 5MP

Resolución de grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA 4M-N, 3MP, 1080P, 1080N, 
720P, 720N, WD1, D1, VGA

8MP, 8M-N, 5MP, 3K, 4MP, 
3MP, 1080P, 720P, WD1, 

D1, VGA
1080N, 720P, WD1, D1, VGA 1080N, 720P, WD1, D1, VGA

Formatos de vídeo H.264+, H.264 H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

Streams Stream 1: 1080N (12 ips)
Stream 2: 2CIF (6 ips)

Stream 1: 4M-N (15 ips)
Stream 2: WD1 (12 ips)

Stream 1: 8MP (8 ips)
Stream 2: WD1 (25 ips)

Stream 1: 1080N (15 ips)
Stream 2: CIF (15 ips)

Stream 1: 1080N (15 ips)
Stream 2: CIF (15 ips)

Salidas de vídeo 1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

Reproducción sincronizada 4 canales 4 canales 4 canales 16 canales 8 canales

Interfaz de audio 1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

Interfaz de alarma - - - - -

Funciones inteligentes - - Protección perimetral Detección de movimiento 2.0 Detección de movimiento 2.0

Almacenamiento 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 4TB)

Comunicación de datos A través de coaxial (TVI) 
720P hasta 1200 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
720P hasta 1200 m

A través de coaxial (TVI) 
720P hasta 1200 m

Conectividad RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

Fuente de alimentación 12V CC, ≤12W 12V CC, ≤8W 12V CC, ≤15W 12V CC, ≤7W 12V CC, ≤17W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

Formato Sobremesa Sobremesa Sobremesa Sobremesa Sobremesa / Rack 1U

Características físicas 200 x 200 x 45 mm
800 g

200 x 200 x 45 mm
800 g

200 x 200 x 45 mm
1160 g

285 x 210 x 45 mm
1800 g

260 x 222 x 45 mm
1000 g

ZVR 5 EN 1
Todos los ZVR de HYUNDAI cuentan 
ahora con detección de movimiento 
inteligente, la cual detecta personas 
y vehículos a través de cada canal 
analógico para centrarse en las 
amenazas reales a la seguridad. Los 
usuarios pueden buscar rápidamente 
secuencias de vídeo basadas en la 
aparición de personas o vehículos 
durante un periodo de tiempo 
específico. 

Los ZVR con tecnología AI-Sense 
son capaces de realizar análisis de 
contenido de vídeo, diseñados para 
reducir el alcance de la vigilancia en la 
protección perimetral y la detección y 
comparación de rostros para ofrecer 
resultados más detallados.
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GRABADORES 
ANALÓGICOS 
HD

ZVR 5 EN 1
HYU-941 HYU-896 HYU-996 HYU-974 HYU-899 HYU-975 HYU-991 HYU-764N

Entradas analógicas

16 entradas
TVI: 1080P/720P
CVI: 1080P/720P
AHD: 1080P/720P

CVBS: 960H

4 entradas
TVI: 4MP/3MP/1080P
CVI: 4MP/1080P/720P
AHD: 4MP/1080P/720P

CVBS: 960H

4 entradas
TVI: 8MP/5MP/4MP/etc

CVI: 5MP/4MP/1080P/720P
AHD: 5MP/4MP/1080P/720P

CVBS: 960H

4 entradas
TVI: 8MP/5MP/4MP/etc
CVI: 8MP/5MP/4MP/etc

AHD: 5MP/4MP/1080P/720P
CVBS: 960H

8 entradas
TVI: 3K/5MP/4MP/etc

CVI: 5MP/4MP/1080P/720P
AHD: 5MP/4MP/1080P/720P

CVBS: 960H

8 entradas
TVI: 8MP/5MP/4MP/etc
CVI: 8MP/5MP/4MP/etc

AHD: 5MP/4MP/1080P/720P
CVBS: 960H

16 entradas
TVI: 3K/5MP/4MP/etc

CVI: 5MP/4MP/1080P/720P
AHD: 5MP/4MP/1080P/720P

CVBS: 960H

16 entradas
TVI: 8MP/5MP/4MP/etc
CVI: 8MP/5MP/4MP/etc

AHD: 5MP/4MP/1080P/720P
CVBS: 960H

Entradas IP 16+2 entradas a 5MP 4+1 entradas a 6MP
4+2 entradas a 4MP

4+2 entradas a 8MP
4+4 entradas a 4MP 4+4 entradas a 8MP 8+2 entradas a 6MP

8+4 entradas a 4MP
8+4 entradas a 8MP
8+8 entradas a 4MP

16+2 entradas a 6MP
16+8 entradas a 4MP

16+8 entradas a 8MP
16+16 entradas a 4MP

Resolución de grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA 4M-N, 3MP, 1080P, 1080N, 
720P, 720N, WD1, D1, VGA

8MP, 5MP, 3K, 4MP, 3MP, 
1080P, 720P, WD1, D1, VGA

8MP, 5MP, 3K, 4MP, 3MP, 
1080P, 720P, WD1, D1, VGA

3K-N, 4M-N, 3MP, 1080P, 
1080N, 720P, 720N, WD1, 

D1, VGA

8MP, 5MP, 3K, 4MP, 3MP, 
1080P, 720P, WD1, D1, VGA

3K-N, 4M-N, 3MP, 1080P, 
1080N, 720P, 720N, WD1, 

D1, VGA

8MP, 5MP, 3K, 4MP, 3MP, 
1080P, 720P, WD1, D1, VGA

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

Streams Stream 1: 1080N (15 ips)
Stream 2: CIF (15 ips)

Stream 1: 1080N (15 ips)
Stream 2: CIF (15 ips)

Stream 1: 8MP (12/15 ips)
Stream 2: WD1 (25/30 ips)

Stream 1: 8MP (12/15 ips)
Stream 2: WD1 (25/30 ips)

Stream 1: 3K-N (12 ips)
Stream 2: CIF (25/30 ips)

Stream 1: 8MP (8 ips)
Stream 2: WD1 (25/30 ips)

Stream 1: 3K-N (12 ips)
Stream 2: CIF (25/30 ips)

Stream 1: 8MP (8 ips)
Stream 2: WD1 (25/30 ips)

Salidas de vídeo 1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Reproducción sincronizada 16 canales 4 canales 4 canales 4 canales 8 canales 8 canales 16 canales 16 canales

Interfaz de audio 1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

1E/1S de audio
Audio a través de coaxial

Interfaz de alarma - - - - - - - -

Funciones inteligentes Detección de movimiento 2.0
Detección de movimiento 2.0 

Protección perimetral 
Detección facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 

Detección facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 

Detección facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 

Detección facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 

Detección facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 

Detección facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 

Detección facial

Almacenamiento 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 1 HDD SATA (hasta 10TB) 2 HDD SATA (hasta 10TB)

Comunicación de datos A través de coaxial (TVI) 
720P hasta 1200 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

A través de coaxial (TVI) 
1080P hasta 800 m

Conectividad RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0, 1 RS485

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0, 1 RS485

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0, 1 RS485

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0, 1 RS485

RJ45 (10/100/1000M)
1 USB 2.0, 1 USB 3.0

1 RS485

RJ45 (10/100/1000M)
1 USB 2.0, 1 USB 3.0

1 RS485

RJ45 (10/100/1000M)
1 USB 2.0, 1 USB 3.0

1 RS485

Fuente de alimentación 12V CC, ≤10W 12V CC, ≤18W 12V CC, ≤10W 12V CC, ≤10W 12V CC, ≤18W 12V CC, ≤10W 12V CC, ≤24W 12V CC, ≤19W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

Formato Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U

Características físicas 260 x 222 x 45 mm
1100 g

315 x 242 x 45 mm
1160 g

315 x 242 x 45 mm
1800 g

315 x 242 x 45 mm
1800 g

315 x 242 x 45 mm
1780 g

315 x 242 x 45 mm
2000 g

315 x 242 x 45 mm
2000 g

380 x 320 x 48 mm
2100 g
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CAMARAS IP SERIE VALUE
HYU-414N HYU-768N HYU-932 HYU-408N HYU-933

Sensor de imagen CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,8” CMOS 1/3” CMOS 1/2,7”

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 4MP (2560 x 1440)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams

Óptica 2,8 mm
112°(H), 60°(V)

2,8 mm
112°(H), 60°(V)

2,8 mm
107°(H), 56°(V)

2,8 mm
100°(H), 55°(V)

2,8 mm
102°(H), 56°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Color 24/7
0,001 Lux F1.0

Filtro ICR
0,0028 Lux F2.0 (color)

Color 24/7
0,001 Lux F1.0

Visión nocturna Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Luz blanca, 30 m Smart IR, 30 m Luz blanca, 30 m

Modos de imagen BLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR digital WDR digital WDR digital WDR 120dB WDR digital

Funciones inteligentes - - - - -

Interfaz de audio y alarma - - - - -

Ranura SD - - - - -

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 3,6W
PoE (802.3af), 4,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 7W

12V CC, 3,6W
PoE (802.3af), 4,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +50°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Características físicas 67,8 x 66,2 x 177,6 mm
270 g

69,1 x 66 x 172,7 mm
270 g

68,4 x 65,2 x 161,1 mm
420 g

Ø70 x 172,7 mm
280 g

68,4 x 65,2 x 161,1 mm
420 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 180°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 180°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 180°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

SERIE VALUE
Desde HYUNDAI queremos ofrecer 
la gama de productos más flexible 
para adaptarse a cualquier solución. 
Nuestras cámaras IP, cámaras CVBS 
HD, NVR y DVR se ofrecen en dos 
series: Value y Pro.

La serie Value está diseñada para ser 
una gama rentable, que ofrezca una 
instalación sencilla y una tecnología 
fiable que cumpla con su cometido. 

Se trata de los “caballos de batalla” 
de la vigilancia, que ofrecen ventajas 
fundamentales, como imágenes nítidas, 
compresión H.264/H.265 y protección 
IP66 o IP67.

Value Line



GUÍA DE PRODUCTO HYUNDAI | 13

CAMARAS IP SERIE VALUE
HYU-1024 HYU-1025 HYU-415N HYU-409N HYU-970 HYU-1026 HYU-1027 HYU-770N

Sensor de imagen CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,7”

Resolución máxima 5MP (2560 x 1920) 8MP (3840 x 2160) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 4MP (2560 x 1440) 5MP (2560 x 1920) 8MP (3840 x 2160) 2MP (1920 x 1080)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams

Óptica 2,8 mm
100°(H), 74°(V)

2,8 mm
108°(H), 60°(V)

2,8 mm
112°(H), 60°(V)

2,8 mm
98°(H), 53°(V)

2,8 mm
96°(H), 52°(V)

2,8 mm
98°(H), 72°(V)

2,8 mm
108°(H), 60°(V)

2,8 mm
112°(H), 60°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,0028 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Color 24/7
0,001 Lux F1.0

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Visión nocturna Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Luz blanca, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m

Modos de imagen BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR digital WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR digital

Funciones inteligentes - - - - - - - -

Interfaz de audio y alarma - - - - - - - -

Ranura SD - - - - - - - -

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +50°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67 IP67 IP67, IK10 IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67

Características físicas Ø70 x 172,7 mm
300 g

69,1 x 66 x 170,8 mm
270 g

Ø110 x 82,4 mm
410 g

Ø111 x 82,4 mm
280 g

Ø121,5 x 97,6 mm
500 g

Ø110,8 x 84,7 mm
520 g

Ø110,8 x 84,7 mm
520 g

Ø110 x 85,3 mm
320 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 180°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

2AXIS
355°(H), 70°(V)

2AXIS
355°(H), 75°(V)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

2AXIS
355°(H), 75°(V)

2AXIS
355°(H), 75°(V)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)
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CAMARAS IP SERIE VALUE
HYU-922 HYU-934 HYU-145 HYU-920 HYU-753N HYU-935 HYU-617N HYU-1028

Sensor de imagen CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,9” CMOS 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,8”

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 4MP (2560 x 1440) 4MP (2560 x 1440) 5MP (2560 x 1920) 8MP (3840 x 2160)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG H.264 H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG
H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG
H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG
H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG
H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams

Óptica 2,8 mm
105°(H), 58°(V)

2,8 mm
107°(H), 56°(V) Varifocal 2,8 ~12 mm 2,8 mm

98°(H), 53°(V)
2,8 mm

98°(H), 53°(V)
2,8 mm

102°(H), 54°(V)
2,8 mm

98°(H), 72°(V)
2,8 mm

108°(H), 60°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Color 24/7
0,001 Lux F1.0

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Color 24/7
0,001 Lux F1.0

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F2.0 (color)

Visión nocturna Smart IR, 30 m Luz blanca, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Luz blanca, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m

Modos de imagen BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR digital WDR digital WDR digital WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

Funciones inteligentes - - Protección perimetral - - - - -

Interfaz de audio y alarma - - - - - - - -

Ranura SD - - - - - - - -

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 3,6W
PoE (802.3af), 4,5W

12V CC, <5W
PoE (802.3af)

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 4,5W
PoE (802.3af), 4,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67 IP67 IP66
Lightning-proof 4KV IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Características físicas Ø110 x 85,3 mm
320 g

Ø110 x 100,8 mm
350 g Ø125 x 100 mm Ø110 x 85,3 mm

320 g
Ø110 x 85,3 mm

320 g
Ø110 x 100,8 mm

350 g
Ø110 x 85,3 mm

330 g
Ø110 x 85,3 mm

330 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R) 3AXIS 3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
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CAMARAS IP SERIE VALUE
HYU-411N HYU-618N HYU-1029 HYU-542 HYU-453 HYU-261 HYU-1030

Sensor de imagen CMOS 1/3” CMOS 1/2,7” CMOS 1/3” CMOS 1/2,9” CMOS 1/2,9” CMOS 1/2,8” CMOS 1/3”

Resolución máxima 4MP (2560 x 1440) 5MP (2560 x 1920) 4MP (2560 x 1440) 2MP (1920 x 1080) 5MP (2592 x 1944) 4MP (2560 x 1944) 4MP (2560 x 1440)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG H.265, H.264 H.265, H.264 H.265, H.264 H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams

Óptica Motorizada 2,8 ~12 mm
102°~31°(H), 55°~18°(V)

Motorizada 2,8 ~12 mm
97°~30°(H), 70°~22°(V)

Motorizada 2,8 ~12 mm
102°~31°(H), 54°~17°(V) Motorizada 2,8 ~12 mm Motorizada 2,7 ~13,5 mm Motorizada 4,7~47 mm Motorizada 2,8 ~12 mm

97°~30°(H), 52°~17°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F1.2 (color)

Filtro ICR
0,1 Lux F1.2 (color)

Filtro ICR
0,05 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,007 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Smart IR, 50 m Smart IR, 50 m Smart IR, 30 m Smart IR, 40 m Smart IR, 40 m Smart IR, 80 m Smart IR, 50 m

Modos de imagen BLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 2D/3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC, 2D/3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR digital WDR digital WDR 120dB WDR 120dB

Funciones inteligentes - - - - - - -

Interfaz de audio y alarma - - - - - - Micrófono

Ranura SD MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB - - - MicroSD hasta 256GB

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (100M) RJ45 (100M) RJ45 (100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 11W
PoE (802.3af), 12,9W

12V CC, 10,8W
PoE (802.3af), 12,9W

12V CC, 10W
PoE (802.3af), 11,5W 12V CC, <10W 12V CC, <10W

PoE (802.3af)
12V CC

PoE (802.3af)
12V CC, 11W

PoE (802.3af), 12,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +60°C
Humedad del 10%~90% -35°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C

Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67 IP67 IP67, IK10 IP65
Lightning-proof 4KV

IP65
Lightning-proof 4KV IP66 IP66

Características físicas Ø105 x 244,4 mm
1035 g

Ø105 x 244,4 mm
715 g

Ø141 x 99,9 mm
820 g Ø68 x 91 mm Ø68 x 91 mm 255 x 165 x 94 mm

920 g
105 x 197,1 x 225,4 mm

900 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 70°(V), 355°(R)

2AXIS
0°~180°(H), 0°~60°(V)

2AXIS
0°~180°(H), 0°~55°(V)

2AXIS
250°(H), -10°~55°(V)

2AXIS
±100°(H), -20°~+45°(V)
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CAMARAS IP SERIE PRO
HYU-956 HYU-960 HYU-957 HYU-958 HYU-962

Sensor de imagen CMOS 1/3” CMOS 1/1,8” CMOS 1/3” CMOS 1/3” CMOS 1/2,8”

Resolución máxima 4MP (2688 x 1520) 4MP (2688 x 1520) 4MP (2688 x 1520) 4MP (2688 x 1520) 8MP (3840 x 2160)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams

Óptica 2,8 mm
103°(H), 55°(V)

2,8 mm
112°(H), 61°(V)

2,8 mm
103°(H), 55°(V)

2,8 mm
103°(H), 55°(V)

2,8 mm
107°(H), 57°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Color 24/7
0,0005 Lux F1.0

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Smart IR, 40 m Luz blanca, 40 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m

Modos de imagen BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 130dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

Funciones inteligentes
Protección perimetral, 

Detección facial, Detección 
de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Interfaz de audio y alarma Micrófono Micrófono 1E/1S de audio
1E/1S de alarma Micrófono 1E/1S de audio

1E/1S de alarma

Ranura SD MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 6W
PoE (802.3af), 7W

12V CC, 6W
PoE (802.3af), 7,5W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

12V CC, 6W
PoE (802.3af), 7W

12V CC, 5W
PoE (802.3af), 6,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67 IP67 IP67 IP67 IP67, IK10

Características físicas Ø70 x 161,7 mm
490 g

78,8 x 78,6 x 215,2 mm
695 g

Ø110,8 x 84,7 mm
530 g

Ø127,3 x 95,9 mm
600 g

Ø110,8 x 84,7 mm
530 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

SERIE PRO
La serie Pro ofrece más funciones 
cuando se necesita un mayor nivel 
de prestaciones, lo que hace que 
la solución sea más potente. Entre 
otras cosas, estos productos añaden 
una serie de funciones adicionales al 
producto básico:

La tecnología de baja iluminación 
proporciona a las cámaras la capacidad 
de ver a través de la oscuridad, 
ofreciendo imágenes brillantes incluso 
en entornos de 0,05 a 0,001 lux. Todos 
los productos de esta serie incluyen 
también WDR, lo cual ayuda a manejar 
entornos muy luminosos. La mayor 
resolución hace que las imágenes 
sean más nítidas y su supervisión más 
sencilla.

Professional Line
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CAMARAS IP SERIE PRO
HYU-1033 HYU-676N HYU-959 HYU-1031 HYU-961 HYU-966 HYU-893 HYU-967

Sensor de imagen CMOS 1/2,7” CMOS 1/1,8” CMOS 1/1,8” 2 x CMOS 1/2,5” CMOS 1/2,8” CMOS 1/3” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8”

Resolución máxima 4MP (2688 x 1520) 4MP (2688 x 1520) 4MP (2688 x 1520) 4MP (3040 x 1368) 8MP (3840 x 2160) 4MP (2688 x 1520) 8MP (3840 x 2160) 8MP (3840 x 2160)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 3 streams 3 streams 2 streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams

Óptica 1,68 mm
180°(H), 101°(V)

2,8 mm
112°(H), 61°(V)

2,8 mm
112°(H), 61°(V)

2,8 mm (dual)
180°(H), 81°(V)

2,8 mm
107°(H), 57°(V)

Motorizada 2,8 ~ 12 mm
96°~29°(H), 51°~16°(V)

Motorizada 2,8 ~ 12 mm
108°~30°(H), 56°~17°(V)

Motorizada 2,8 ~ 12 mm
108°~30°(H), 56°~17°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,028 Lux F2.0 (color)

Color 24/7
0,0005 Lux F1.0

Color 24/7
0,0005 Lux F1.0

Color 24/7
0,0005 Lux F1.0

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Smart IR, 10 m Luz blanca, 30 m Luz blanca, 30 m Luz blanca, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 60 m Smart IR, 60 m Smart IR, 60 m

Modos de imagen BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 130dB WDR 130dB WDR 130dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

Funciones inteligentes Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Interfaz de audio y alarma - - Micrófono Micrófono, 1E/1S de audio
1 E/S de alarma Micrófono 1E/1S de audio

1 E/S de alarma
1E/1S de audio
1 E/S de alarma

1E/1S de audio
1 E/S de alarma

Ranura SD MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 5,8W
PoE (802.3af), 6,8W

12V CC, 6,6W
PoE (802.3af), 7,6W

12V CC, 6,6W
PoE (802.3af), 7,6W

12V CC, 10,5W
PoE (802.3af), 12,5W

12V CC, 6W
PoE (802.3af), 7,5W

12V CC, 13W
PoE+ (802.3at), 15W

12V CC, 13W
PoE+ (802.3at), 15W

12V CC, 13W
PoE+ (802.3at), 15W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +40°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental No apto para exterior IP67 IP67 IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Características físicas Ø127,3 x 104,1 mm
520 g

Ø138,3 x 125,2 mm
750 g

Ø138,3 x 125,2 mm
750 g

Ø140 x 145,6 mm
920 g

Ø127,3 x 95,9 mm
600 g

97,9 x 93,1 x 308,5 mm
1390 g

97,9 x 93,1 x 308,5 mm
1385 g

97,9 x 93,1 x 308,5 mm
1385 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

2AXIS
±30°(H), ±75°(V)

3AXIS
360°(H), 75°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 90°(V), 360°(R)
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CAMARAS IP SERIE PRO
HYU-969 HYU-404N HYU-965 HYU-968 HYU-1034 HYU-1032 HYU-963

Sensor de imagen CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/3” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,7” 2 x CMOS 1/2,5” CMOS 1/2,8”

Resolución máxima 8MP (3840 x 2160) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2688 x 1520) 8MP (3840 x 2160) 4MP (2688 x 1520) 4MP (3040 x 1368) 8MP (3840 x 2160)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams 2 streams 2 streams 3 streams

Óptica Motorizada 2,8 ~ 12 mm
108°~30°(H), 56°~17°(V)

3,7 mm
75,5°(H), 41,6°(V)

Motorizada 2,8 ~ 12 mm
96°~29°(H), 51°~16°(V)

Motorizada 2,8 ~ 12 mm
108°~30°(H), 56°~17°(V)

1,68 mm
180°(H), 101°(V)

2,8 mm (dual)
180°(H), 81°(V)

2,8 mm
107°(H), 57°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color) 0,002 Lux F1.2 (color) Filtro ICR

0,005 Lux F1.6 (color)
Filtro ICR

0,005 Lux F1.6 (color)
Filtro ICR

0,028 Lux F2.0 (color)
Color 24/7

0,0005 Lux F1.0
Filtro ICR

0,005 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Smart IR, 40 m - Smart IR, 40 m Smart IR, 40 m Smart IR, 20 m Luz blanca, 40 m Smart IR, 80 m

Modos de imagen BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, EIS, 3D-DNR, 
Corrección de lente BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 130dB WDR 120dB

Funciones inteligentes
Protección perimetral, 

Detección facial, Detección 
de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección de movimiento

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección de movimiento 2.0

Protección perimetral, 
Detección facial, Detección 

de movimiento 2.0

Interfaz de audio y alarma 1E/1S de audio
1 E/S de alarma 1E/1S de audio 1E/1S de audio

1 E/S de alarma
1E/1S de audio
1 E/S de alarma - Micrófono, 1E/1S de audio

1 E/S de alarma -

Ranura SD MicroSD hasta 512GB - MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 10,5W
PoE (802.3af), 12,5W 12V CC, 1,5W 12V CC, 11W

PoE (802.3af), 12,5W
12V CC, 11W

PoE (802.3af), 12,5W
12V CC, 7,2W

PoE (802.3af), 8,7W
12V CC, 10,5W

PoE (802.3af), 12,5W
12V CC, 11W

PoE (802.3af), 12,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67, IK10 No apta para exterior IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67 IP67

Características físicas Ø153,3 x 111,6 mm
855 g

31,5 x 31,5 x 39,7 mm
93 g

Ø138,3 x 126 mm
830 g

Ø138,3 x 126 mm
830 g

Ø105 x 278 mm
570 g

118,6 x 105,1 x 306,5 mm
1400 g

Ø105 x 299,7 mm
1090 g

Ajuste de ejes 3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R) Soporte de lira orientable 3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 75°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 90°(V), 360°(R)
3AXIS

355°(H), 90°(V), 360°(R)
3AXIS

360°(H), 90°(V), 360°(R)



GUÍA DE PRODUCTO HYUNDAI | 19

CAMARAS IP SERIE WIFI
HYU-993 HYU-943 HYU-649N HYU-973 HYU-942

Sensor de imagen CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,7” CMOS 1/3” CMOS 1/2,7”

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 2MP (1920 x 1080)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG H.265, H.264 H.265+, H.265, 

H.264+, H.264, MJPEG
H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams 2 streams

Óptica 2,8 mm
111°(H), 59°(V)

2,8 mm
97°(H), 52°(V)

2,8 mm
111°(H), 59°(V)

2,8 mm
95°(H), 53°(V)

2,8 mm
112°(H), 60°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,009 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,028 Lux F2.0 (color)

Visión nocturna Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Smart IR, 30 m Iluminación IR, 10 m

Modos de imagen BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR digital

Funciones inteligentes - - - - -

Interfaz de audio y alarma Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz

Ranura SD MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB

Conectividad RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz

Fuente de alimentación 12V CC, 6W 12V CC, 7,2W 12V CC, 6W 12V CC, 6W 5V CC, 8W
(Micro USB)

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +50°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +50°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-10°C ~ +40°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP66 IP66 IP66 IP66 No apta para exterior

Características físicas 89,1 x 73 x 175,6 mm
345 g

89,1 x 73 x 175,6 mm
450 g

Ø170 x 150 mm
590 g

Ø126 x 96,1 mm
590 g

Ø82,4 x 113,6 mm
280 g

Ajuste de ejes 3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
360°(H), 90°(V), 360°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

3AXIS
355°(H), 75°(V), 355°(R)

2AXIS
360°(H), -10°~90°(V)

SERIE WIFI
La tecnología inalámbrica es una 
solución ideal para evitar complejas 
instalaciones limitadas por su cableado. 
Las cámaras Wi-Fi de HYUNDAI 
destacan por su usabilidad, ya que 
la instalación, configuración y gestión 
a través de App es muy sencilla. 
Además, el diseño visual de la potencia 
de señal te permite ver la cobertura de 
cada cámara. 

La estabilidad que se consigue con 
el diseño de antena dual (transmite 
y recibe a la vez), la tasa de bits 
adaptable, el procesador de red 
individual y la conexión entre cámaras 
como repetidores, permiten una 
transmisión lejana y estable. 

Los certificados que nos avalan (CE, 
FCC, CB, UL, RoHS, RCM, IC, WEEE 
y REACH) y los protocolos que usamos 
(WPA2, RSN) hacen que nuestros 
productos sean confiables y seguros.

Wifi Line
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CAMARAS IP SERIE PTZ
HYU-938N HYU-981 HYU-946 HYU-947 HYU-950

Sensor de imagen CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/1,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8”

Resolución máxima 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 4MP (2560 x 1440) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams

Óptica Zoom 4X: 2,8 ~ 12 mm
100°~33°(H), 53°~18°(V)

Zoom 4X: 2,8 ~ 12 mm
97°~32°(H), 51°~18°(V)

4 mm
89°(H), 45°(V)

Zoom 25X: 4,8 ~ 120 mm
57°~2,5°(H), 34°~1,4°(V)

Zoom 15X: 5 ~ 75 mm
55°~4°(H), 33°~2,2°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,005 Lux F1.5 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.5 (color)

Color 24/7
0,0005 Lux F1.0

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Iluminación IR, 20 m Iluminación IR, 20 m Luz blanca, 30 m Iluminación IR, 100 m Iluminación IR, 100 m

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

Funciones inteligentes Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Posicionador 0°~355°@100°/s (PAN) 
0°~90°@100°/s (TILT)

0°~355°@100°/s (PAN) 
0°~90°@100°/s (TILT)

355°@60°/s (PAN) 
0°~90°@50°/s (TILT)

360°@80°/s (PAN) 
-15°~90°@80°/s (TILT)

360°@80°/s (PAN) 
-15°~90°@80°/s (TILT)

Presets 300 presets 300 presets 300 presets 300 presets
8 rondas, 4 patrones 

300 presets
8 rondas, 4 patrones 

Interfaz de audio y alarma Micrófono, 1E/1S de audio Micrófono, 1E/1S de audio Altavoz, 1E/1S de audio
1E/1S de alarma

1E/1S de audio
1E/1S de alarma

1E/1S de audio
1E/1S de alarma

Ranura SD MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 512GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RS485
RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 9,2W
PoE (802.3af)

12V CC, 11,2W
PoE (802.3af)

12V CC, 16W
PoE+ (802.3at)

12V CC, 18W
PoE+ (802.3at)

12V CC, 18W
PoE+ (802.3at)

Condiciones de 
funcionamiento

-20°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-20°C ~ +60°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP66, IK10
Lightning-proof 4KV

IP66, IK10
Lightning-proof 4KV

IP66
Lightning-proof 6KV

IP66
Lightning-proof 6KV

IP66
Lightning-proof 6KV

Características físicas Ø130,7 x 101,7 mm
530 g

Ø130,7 x 101,7 mm
530 g

120 x 182 x 179,3 mm
1125 g

Ø164,5 x 290 mm
2000 g

Ø164,5 x 290 mm
2000 g

SERIE PTZ
En una cámara panorámica, su 
inclinación y zoom (PTZ) funcionan 
moviendo la cámara en diferentes 
direcciones para obtener una imagen 
completa del área de vigilancia. La 
capacidad de movimiento horizontal, 
vertical y de zoom permite vigilar 
grandes áreas con una sola cámara y 
obtener al mismo tiempo un gran nivel 
de detalle.

HYUNDAI ofrece una amplia selección 
de cámaras PTZ que funcionan 
bien como solución independiente e 
integradas con otras cámaras. Con 
las cámaras PTZ de HYUNDAI, puede 
responder rápidamente a cualquier 
suceso que ocurra y no perder ningún 
detalle.

Professional Line
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CAMARAS IP SERIE PTZ
HYU-949 HYU-945 HYU-944 HYU-948 HYU-951

Sensor de imagen CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8” CMOS 1/2,8”

Resolución máxima 4MP (2560 x 1440) 2MP (1920 x 1080) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2560 x 1440) 4MP (2560 x 1440)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams 3 streams

Óptica Zoom 25X: 4,8 ~ 120 mm
55°~2,4°(H), 33°~1,4°(V)

Zoom 25X: 4,8 ~ 120 mm
55°~2,7°(H), 31,5°~1,5°(V)

Zoom 25X: 4,8 ~ 120 mm
57°~2,5°(H), 34,4°~1,4°(V)

Zoom 25X: 4,8 ~ 120 mm
55°~2,4°(H), 33°~1,4°(V)

Zoom 25X: 4,9 ~ 189 mm
51°~2,6°(H), 29,4°~1,5°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,005 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Iluminación IR, 100 m Iluminación IR, 50 m - Iluminación IR, 150 m Iluminación IR, 200 m

Contraluz WDR WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

Funciones inteligentes Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Protección perimetral, 
Detección facial

Posicionador 360°@80°/s (PAN) 
-15°~90°@80°/s (TILT)

0°~360°@300°/s (PAN) 
-5°~90°@160°/s (TILT)

360°@250°/s (PAN) 
-5°~90°@150°/s (TILT)

360°@120°/s (PAN) 
-15°~90°@80°/s (TILT)

360°@160°/s (PAN) 
-15°~90°@120°/s (TILT)

Presets 300 presets
8 rondas, 4 patrones 

300 presets
8 rondas, 4 patrones 

300 presets
8 rondas, 4 patrones 

300 presets
8 rondas, 4 patrones 

300 presets
8 rondas, 4 patrones 

Interfaz de audio y alarma 1E/1S de audio
1E/1S de alarma

1E/1S de audio
2E/2S de alarma

1E/1S de audio
2E/1S de alarma

1E/1S de audio
2E/1S de alarma

Altavoz, 1E/1S de audio
2E/1S de alarma

Ranura SD MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB

Conectividad RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Fuente de alimentación 12V CC, 18W
PoE+ (802.3at)

12V CC, 18W
PoE+ (802.3at)

12V CC, 20W
PoE+ (802.3at)

24V CA, 24W
PoE+ (802.3at)

24V CA, 24W
Hi-PoE

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-30°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

Protección ambiental IP66
Lightning-proof 6KV

IP66
Lightning-proof 6KV

IP66, IK10
Lightning-proof 6KV

IP66
Lightning-proof 6KV

IP66, IK10
Lightning-proof 6KV

Características físicas Ø164,5 x 290 mm
2000 g

Ø164,5 x 290 mm
2000 g

Ø220 x 280 mm
3000 g

Ø210 x 344,7 mm
3000 g

Ø220 x 363,3 mm
5000 g

24H DE IMAGEN A COLOR, 
NOCHE Y DÍA 

La tecnología de las cámaras HYUNDAI 
ColorView ha revolucionado las 

capacidades de vigilancia, mejorando 
significativamente la calidad de 

imagen tanto en el día como en la 
noche, incluso en condiciones de baja 
iluminación. Esta mejora se debe en 
gran medida a la tecnología puntera 
de sus lentes, que cuentan con una 

súper apertura F1.0 que aumenta la luz 
de la imagen, y a los sensores de alta 
sensibilidad. La combinación de estos 
elementos proporciona imágenes de 

alta resolución y nitidez en color.

Super apertura F1.0

Recoge más luz para 
ofrecer imágenes más 
luminosas

Luz adicional

Luz adicional suave y 
cálida para garantizar 
imágenes con vivos 
colores en entornos con 
poca luz

Sensor avanzado

Mejora tremendamente 
el uso de la luz 
disponible
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SERIE TÉRMICA
Los dos desafíos más comunes en 
la protección perimetral tradicional 
son las falsas alarmas frecuentes y la 
mala calidad de la imagen con poca 
luz. Dado que la matriz de plano focal 
sin enfriamiento detecta la radiación 
térmica en lugar de la luz visible, las 
cámaras térmicas permiten “ver” los 
objetos y los paisajes en prácticamente 
cualquier clima y condición de 
iluminación.

Las cámaras térmicas de seguridad 
de HYUNDAI utilizan detectores 
térmicos avanzados que proporcionan 
un excelente rendimiento de imagen 
con alta eficiencia. Son ideales para 
protección perimetral las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.

CAMARAS IP SERIE TÉRMICA SERIE TÉRMICA DUAL
HYU-442 HYU-439 HYU-936 HYU-937 HYU-909

M
ÓD

UL
O 

TÉ
RM

IC
O

Sensor térmico Sensor FPA no refrigerado  
de óxido de vanadio

Sensor FPA no refrigerado  
de óxido de vanadio

Sensor FPA no refrigerado  
de óxido de vanadio

Sensor FPA no refrigerado  
de óxido de vanadio

Sensor FPA no refrigerado  
de óxido de vanadio

Resolución térmica CIF+ (384 x 288) a 50 ips CIF+ (384 x 288) a 50 ips SCIF (256 x 192) a 25 ips SCIF (256 x 192) a 25 ips CIF+ (384 x 288) a 25 ips

Óptica térmica 25 mm
14,88°(H), 11,19°(V)

7 mm
60°(H), 43,8°(V)

3,6 mm
50°(H), 37,3°(V)

6,9 mm
24,9°(H), 18,7°(V)

15 mm
24,5°(H), 18,5°(V)

Distancias efectivas Detecta personas a 735 m
Detecta vehículos a 2255 m

Detecta personas a 206 m
Detecta vehículos a 631 m

Detecta personas a 150 m
Detecta vehículos a 460 m

Detecta personas a 287 m
Detecta vehículos a 881 m

Detecta personas a 441 m
Detecta vehículos a 1353 m

Rango de temperatura y 
precisión

-20°C ~ 150°C
±8°C

-20°C ~ 150°C
±8°C

-20°C ~ 150°C
±8°C

-20°C ~ 150°C
±8°C

-20°C ~ 150°C
±8°C

M
ÓD

UL
O 

ÓP
TI

CO

Sensor de imagen - - CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,7” CMOS 1/2,7”

Resolución óptica - - 4MP (2680 x 1520)
a 25/30 ips

4MP (2680 x 1520)
a 25/30 ips

4MP (2680 x 1520)
a 25/30 ips

Óptica - - 4,3 mm
84°(H), 43°(V)

6,4 mm
53°(H), 28°(V)

6 mm
51,7°(H), 28°(V)

Día/Noche - - Filtro ICR
0,0089 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,0089 Lux F1.6 (color)

Filtro ICR
0,0089 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna - - Iluminación IR, 30 m Iluminación IR, 30 m Iluminación IR, 40 m

Contraluz WDR - - WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

Formatos de vídeo y 
streaming

H.265+/H.265/H.264+/H.264
3 streams

H.265+/H.265/H.264+/H.264
3 streams

H.265+/H.265/H.264+/H.264
2 streams

H.265+/H.265/H.264+/H.264
2 streams

H.265+/H.265/H.264+/H.264
2 streams

Funciones inteligentes Medición de temperatura, 
Detección de fuego

Medición de temperatura, 
Detección de fuego

Protección perimetral, 
Medición de temperatura

Protección perimetral, 
Medición de temperatura

Protección perimetral, 
Medición de temperatura, 

Detección de fuego

Interfaz de audio y alarma 1E/1S de audio
2E/2S de alarma

1E/1S de audio
2E/2S de alarma

1E/1S de audio
2E/2S de alarma

1E/1S de audio
2E/2S de alarma

1E/1S de audio
2E/2S de alarma

Ranura SD y conectividad MicroSD hasta 128GB
RJ45, BNC

MicroSD hasta 128GB
RJ45, BNC

MicroSD hasta 256GB
RJ45, RS485, BNC

MicroSD hasta 256GB
RJ45, RS485, BNC

MicroSD hasta 256GB
RJ45, RS485, BNC

Fuente de alimentación 24V CA, 12V CC, 8W
PoE+ (802.3at), 8W

24V CA, 12V CC, 8W
PoE+ (802.3at), 8W

24V CA, 12V CC, 8,5W
PoE (802.3af), 8,5W

24V CA, 12V CC, 8,5W
PoE (802.3af), 8,5W

24V CA, 12V CC, 9W
PoE (802.3af), 9,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +65°C
Humedad del ≤90%

-40°C ~ +65°C
Humedad del ≤95%

-40°C ~ +65°C
Humedad del ≤95%

-40°C ~ +65°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP66
Lightning-proof 6KV

IP66
Lightning-proof 6KV

IP67, IK10
Lightning-proof 4KV

IP67, IK10
Lightning-proof 4KV

IP66
Lightning-proof 4KV

Características físicas 314 x 104 x 292,7 mm
2000 g

314 x 104 x 292,7 mm
2000 g

106 x 107 x 321 mm
1550 g

106 x 107 x 321 mm
1550 g

119 x 118 x 376 mm
1820 g

Thermal Line
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SOLUCIONES
A menudo, los usuarios finales o 
los integradores de sistemas se ven 
obligados a comprar y ensamblar varias 
piezas ellos mismos para construir un 
sistema de seguridad autónoma en 
casos en los que no se dispone de 
electricidad ni de internet. Este proceso 
requiere mucho trabajo de diseño 
y tiempo para encontrar las piezas 
adecuadas, y da lugar a un exceso 
de costes y de consumo de energía, 
además de una baja estabilidad y 
dificultad para utilizar el sistema. 

Pero ahora, una sola persona puede 
instalar la solución de HYUNDAI, 
que ofrece una gran rentabilidad y 
estabilidad, y es muy fácil de usar.

CAMARAS IP PANORÁMICA SOLAR AUTÓNOMA MATRÍCULAS DETECCIÓN FACIAL
HYU-953 HYU-954 HYU-955 HYU-930 HYU-952

Sensor de imagen CMOS 1/1,7” CMOS 1/3” CMOS 1/1,8” CMOS 1/1,8” CMOS 1/2,5”

Resolución máxima 12MP (4000 x 3000) 4MP (2688 x 1520) 4MP (2688 x 1520) 2MP (1920 x 1080) 4MP (2688 x 1520)

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MJPEG

Streams 2 streams 2 streams 2 streams 5 streams 5 streams

Óptica 2 mm
180°(pared), 360°(techo)

4 mm
83,7°(H), 44°(V)

4 mm
95°(H), 51°(V)

Motorizada 2,8 ~ 12 mm
114,5°~42°(H), 59°~23°(V)

Motorizada 4,7 ~ 118 mm
58°~2,8°(H), 32,3°~1,6°(V)

Día/Noche Filtro ICR
0,082 Lux F2.8 (color)

Filtro ICR
0,01 Lux F1.6 (color)

Color 24/7
0,0005 Lux F1.0

Filtro ICR
0,0005 Lux F1.2 (color)

Filtro ICR
0,009 Lux F1.6 (color)

Visión nocturna Iluminación IR, 15 m Iluminación IR, 30 m Luz blanca, 30 m Smart IR, 50 m Smart IR, 200 m

Modos de imagen BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, EIS, 3D-DNR BLC, HLC, 3D-DNR BLC, HLC, EIS, 3D-DNR BLC, HLC, EIS, 3D-DNR

Contraluz WDR WDR digital WDR 120dB WDR 120dB WDR 140dB WDR 140dB

Funciones especiales Protección perimetral, 
Excepciones acústicas

Detección de personas por 
sensor PIR

Detección de personas por 
sensor PIR

LPR en cámara, 10 000 
matrículas, Atributos de 

vehículo, Metadatos

Protección perimetral, 
Detección / Reconocimiento 

facial, Hasta 60 objetivos

Interfaz de audio y alarma 2 micrófonos, Altavoz, 1E/1S 
de audio, 1E/1S de alarma Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz 1E/1S de audio

2E/2S de alarma
1E/1S de audio

2E/2S de alarma

Ranura SD MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB
(incluye eMMC de 64GB) MicroSD hasta 256GB MicroSD hasta 256GB

Conectividad RJ45 (10/100/1000M) RJ45 (10/100M)
4G LTE

RJ45 (10/100M)
4G LTE

RJ45 (10/100/1000M)
Wiegand, RS485 RJ45 (10/100/1000M)

Fuente de alimentación 12V CC, 11W
PoE (802.3af), 12W

Panel solar y batería 10Ah,
5V CC, 1,85W

Panel solar 40W, batería de 
23Ah, 12V CC, 1,85W

12V CC, 14,3W
PoE+ (802.3at), 16,8W

12V CC, 12,2W, 24V CA, 
11,5W, PoE+ (802.3at)

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

0°C ~ +40°C
Humedad del ≤95%

-30°C ~ +50°C
Humedad del ≤95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del ≤95%

Protección ambiental IP67, IK10 IP66 IP67 IP67, IK10, NEMA 4X IP67, IK10

Características físicas 167,4 x 152,8 x 55 mm
1400 g

245,8 x 156 x 214 mm
1235 g

760 x 614 x 390,5 mm
1180 g

Ø144 x 347 mm
1900 g

Ø144 x 375 mm
2130 g

Ajuste de ejes - - Panel solar: 358°(H), ±40°(V)
Cámara: 360°(H), -60°~0°(V) - 3AXIS

355°(H), 90°(V), 360°(R)

Solutions Line
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GRABADORES 
IP

NVR
HYU-707 HYU-708 HYU-525N HYU-523N HYU-526N

Entradas IP 4 entradas 8 entradas 4 entradas 4 entradas 8 entradas

Resolución de grabación 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 
720P

4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 
720P

6MP, 4MP, 3MP, 1080P, 
UXGA, 720P, VGA, D1, etc.

6MP, 4MP, 3MP, 1080P, 
UXGA, 720P, VGA, D1, etc.

6MP, 4MP, 3MP, 1080P, 
UXGA, 720P, VGA, D1, etc.

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

Decodificación 4 canales 4MP a 12 ips 
4 canales 1080P a 25 ips

4 canales 4MP a 12 ips 
4 canales 1080P a 25 ips

1 canal 6MP a 30 ips
2 canales 4MP a 30 ips 

4 canales 1080P a 30 ips

1 canal 6MP a 30 ips
2 canales 4MP a 30 ips 

4 canales 1080P a 30 ips

1 canal 6MP a 30 ips
2 canales 4MP a 30 ips 

4 canales 1080P a 30 ips

Ancho de banda Entrada: 50 Mbps
Salida: 40 Mbps

Entrada: 50 Mbps
Salida: 40 Mbps

Entrada: 40 Mbps
Salida: 60 Mbps

Entrada: 40 Mbps
Salida: 60 Mbps

Entrada: 60 Mbps
Salida: 60 Mbps

Salidas de vídeo 1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

Reproducción sincronizada 4 canales 8 canales 4 canales 4 canales 8 canales

Interfaz de audio 1 salida de audio 1 salida de audio - - -

Interfaz de alarma - - - - -

Funciones inteligentes Detección de cruce de línea 
y de intrusión

Detección de cruce de línea 
y de intrusión

Detección de cruce de línea 
y de intrusión

Detección de cruce de línea 
y de intrusión

Detección de cruce de línea 
y de intrusión

Almacenamiento 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 6TB)

Conectividad
RJ45 (10/100M)

WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz

2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

Conexiones remotas 16 16 16 16 16

Fuente de alimentación 12V CC, ≤12W 12V CC, ≤12W 12V CC, ≤10W 48V CC, ≤10W 12V CC, ≤10W

Salida PoE - - - 4 puertos PoE+ (802.3af/at) 
entrega total de ≤36W -

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

Formato Sobremesa / Rack Mini 1U Sobremesa / Rack Mini 1U Sobremesa Sobremesa Sobremesa

Características físicas 265 x 246 x 48 mm
1600 g

246 x 246 x 48 mm
1000 g

200 x 200 x 48 mm
1000 g

200 x 200 x 48 mm
1000 g

200 x 200 x 48 mm
1000 g

NVR
Las cámaras de alta calidad merecen 
un NVR de máxima calidad. Los NVR 
todo en uno cuentan con potentes 
funciones, compatibles con una 
resolución de hasta 32 MP para la 
grabación. La salida de definición 
de hasta 4K ya es compatible con 
todos los modelos de NVR, desde los 
modelos básicos hasta los modelos 
profesionales. 

Para la seguridad de datos, los 
grabadores de vídeo en red de 
HYUNDAI proporcionan funciones de 
ANR, RAID y reserva activa N+1, lo 
que garantiza una grabación de vídeo 
estable y fiable. Gracias a las unidades 
de deep learning, la grabación de 
vídeo de HYUNDAI es más potente e 
inteligente que nunca.
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GRABADORES 
IP

NVR
HYU-524N HYU-755N HYU-756N HYU-1041 HYU-734 HYU-754N HYU-972 HYU-971

Entradas IP 8 entradas 4 entradas 8 entradas 16 entradas 16 entradas 16 entradas 8 entradas 16 entradas

Resolución de grabación 6MP, 4MP, 3MP, 1080P, 
UXGA, 720P, VGA, D1, etc.

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
1080P, UXGA, 720P, VGA, etc.

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
1080P, UXGA, 720P, VGA, etc.

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
1080P, UXGA, 720P, VGA, etc.

12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 
3MP, 1080P, UXGA, 720P, etc.

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
1080P, UXGA, 720P, VGA, etc.

12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 
3MP, 1080P, UXGA, 720P, etc.

12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 
3MP, 1080P, UXGA, 720P, etc.

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

Decodificación
1 canal 6MP a 30 ips

2 canales 4MP a 30 ips 
4 canales 1080P a 30 ips

1 canal 8MP a 30 ips 
5 canales 1080P a 30 ips

1 canal 8MP a 30 ips 
5 canales 1080P a 30 ips

1 canal 8MP a 30 ips
3 canales 4MP a 30 ips 

6 canales 1080P a 30 ips

1 canal 12MP a 30 ips
2 canales 8MP a 30 ips 
4 canales 4MP a 30 ips

1 canal 8MP a 30 ips 
5 canales 1080P a 30 ips 16 canales 1080P a 30 ips 16 canales 1080P a 30 ips

Ancho de banda Entrada: 60 Mbps
Salida: 60 Mbps

Entrada: 40 Mbps
Salida: 80 Mbps

Entrada: 80 Mbps
Salida: 80 Mbps

Entrada: 160 Mbps
Salida: 80 Mbps

Entrada: 160 Mbps
Salida: 160 Mbps

Entrada: 160 Mbps
Salida: 80 Mbps

Entrada: 80 Mbps
Salida: 256 Mbps

Entrada: 160 Mbps
Salida: 256 Mbps

Salidas de vídeo 1 HDMI (1080P)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1 HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Reproducción sincronizada 8 canales 4 canales 8 canales 16 canales 16 canales 16 canales 8 canales 16 canales

Interfaz de audio - 1E/1S de audio 1E/1S de audio 1E/1S de audio 1E/1S de audio 1E/1S de audio 1E/1S de audio 1E/1S de audio

Interfaz de alarma - - - - 4E/1S de alarma - 4E/1S de alarma 4E/1S de alarma

Funciones inteligentes Detección de cruce de línea 
y de intrusión Detección de movimiento 2.0 Detección de movimiento 2.0 Detección de movimiento 2.0 Detección de cruce de línea 

y de intrusión Detección de movimiento 2.0
Detección de movimiento 2.0 

Protección perimetral 
Reconocimiento facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 
Reconocimiento facial

Almacenamiento 1 HDD SATA (hasta 6TB) 1 HDD SATA (hasta 8TB) 1 HDD SATA (hasta 8TB) 1 HDD SATA (hasta 8TB) 2 HDD SATA (hasta 10TB) 2 HDD SATA (hasta 8TB) 2 HDD SATA (hasta 10TB) 2 HDD SATA (hasta 10TB)

Conectividad RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100/1000M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100/1000M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100/1000M)
2 USB 2.0

RJ45 (10/100/1000M)
1 USB 2.0, 1 USB 3.0

RJ45 (10/100/1000M)
1 USB 2.0, 1 USB 3.0

Conexiones remotas 16 32 32 32 128 32 128 128

Fuente de alimentación 48V CC, ≤10W 48V CC, ≤10W 48V CC, ≤10W 12V CC, ≤10W 12V CC, ≤15W 100V ~ 240 CA, ≤15W 100V ~ 240 CA, ≤15W 100V ~ 240 CA, ≤15W

Salida PoE 8 puertos PoE+ (802.3af/at) 
entrega total de ≤75W

4 puertos PoE+ (802.3af/at) 
entrega total de ≤50W

8 puertos PoE+ (802.3af/at) 
entrega total de ≤75W - - 16 puertos PoE+ (802.3af/at) 

entrega total de ≤150W
8 puertos PoE+ (802.3af/at) 

entrega total de ≤120W
16 puertos PoE+ (802.3af/at) 

entrega total de ≤200W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

Formato Sobremesa Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U Sobremesa / Rack 1U

Características físicas 285 x 210 x 48 mm
1000 g

320 x 240 x 48 mm
1000 g

320 x 240 x 48 mm
1000 g

320 x 240 x 48 mm
1000 g

385 x 315 x 52 mm
1000 g

385 x 315 x 52 mm
2600 g

385 x 315 x 52 mm
2700 g

385 x 315 x 52 mm
3000 g
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GRABADORES 
IP

NVR
HYU-1022 HYU-1042 HYU-736

Entradas IP 32 entradas 32 entradas 64 entradas

Resolución de grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 
3MP, 1080P, 720P, etc.

32MP, 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 
5MP, 4MP, 3MP, 1080P, etc.

32MP, 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 
5MP, 4MP, 3MP, 1080P, etc.

Formatos de vídeo H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264

H.265+, H.265, 
H.264+, H.264, MPEG4

Decodificación
1 canal 12MP a 30 ips
2 canales 8MP a 30 ips
4 canales 4MP a 30 ips

16 canales 1080P a 30 ips
1 canal 32MP a 30 ips

2 canales 12MP a 20 ips
4 canales 8MP a 25 ips

Ancho de banda Entrada: 256 Mbps
Salida: 160 Mbps

Entrada: 256 Mbps
Salida: 256 Mbps

Entrada: 320 Mbps
Salida: 256 Mbps

Salidas de vídeo HDMI (4K)
1 VGA (1080P)

HDMI 1(4K), HDMI 2(1080P)
1 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

HDMI 1(4K), HDMI 2(1080P)
2 VGA (1080P)

1 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Reproducción sincronizada 16 canales 16 canales 16 canales

Interfaz de audio 1E/1S de audio 1E/1S de audio 2E/1S de audio

Interfaz de alarma 16E/4S de alarma 16E/4S de alarma 16E/4S de alarma

Funciones inteligentes
Detección de movimiento 2.0 

Protección perimetral 
Reconocimiento facial

Detección de movimiento 2.0 
Protección perimetral 
Reconocimiento facial

Funciones inteligentes desde 
la cámara configurables, 
Superposición TPV (POS)

Almacenamiento 4 HDD SATA (hasta 10TB) 4 HDD SATA (hasta 10TB)
1 interfaz eSATA

8 HDD SATA (hasta 10TB)
1 interfaz eSATA

Conectividad
RJ45 (10/100/1000M)
2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 

2 RS485, 1 RS232

RJ45 (10/100/1000M)
2 USB 2.0, 1 USB 3.0, RS485

2 RJ45 (10/100/1000M)
2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 

1 RS485, 1 RS232

Conexiones remotas 128 128 128

Fuente de alimentación 100V ~ 240 CA, ≤20W 100V ~ 240 CA, ≤30W 100V ~ 240 CA, ≤30W

Salida PoE 16 puertos PoE+ (802.3af/at) 
entrega total de ≤200W - -

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

Formato Sobremesa / Rack 1,5U Sobremesa / Rack 1,5U Sobremesa / Rack 3U

Características físicas 445 x 400 x 75 mm
5000 g

445 x 400 x 75 mm
5600 g

445 x 465 x 92 mm
10 000 g

INTELIGENCIA PROACTIVA AL SERVICIO  
DE LA VIDEOVIGILANCIA 

La tecnología AiSense de HYUNDAI supone la solución de vigilancia inteligente 
perfecta, al alcance del mercado residencial y de pequeñas y medianas 

empresas, así como para entornos industriales. Basada en inteligencia artificial, 
AiSense incorpora algoritmos de deep learning que incrementan la eficiencia de 
los equipos aportando una mayor fiabilidad y seguridad, gracias a su principal 

característica: la discriminación de personas y vehículos. 

La familia de productos AiSense ofrece un sistema de alarma completo que 
incluye dispositivos front-end y back-end, tanto analógicos como IP, con 

comunicación en tiempo real a través de distintas plataformas de gestión en 
versión móvil o escritorio, como HYU-CONNECT o HYU-VMS.

DETECCIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS 

Las intrusiones de personas y vehículos son las preocupaciones más comunes 
en la protección perimetral. Sin embargo, los sistemas de vigilancia de 

seguridad convencionales carecen de la capacidad de clasificar por tipología 
de objetos, lo que se traduce en un sinfín de falsas alarmas. La tecnología 

AiSense detecta objetivos, distinguiendo personas y vehículos frente a otros 
objetos en movimiento.
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VDP IP VIDEOPORTERO MODULAR
HYU-1061 HYU-713 HYU-714 HYU-715 HYU-716

Tipo de módulo Unidad principal Módulo teclado Módulo lector de tarjetas Módulo lector de tarjetas Módulo panel ciego

Método operativo 1 botón físico Teclado de 12 botones Lector de tarjetas 
Mifare 13,56MHz integrado

Lector de tarjetas 
EM 125KHz integrado -

Cámara Cámara fisheye 2MP - - - -

Formatos de vídeo H.264 - - - -

Resolución Stream 1: 1080P
Stream 2: 720x480 - - - -

Visión nocturna Suplemento IR - - - -

Contraluz WDR WDR - - - -

Audio Micrófono omnidireccional
Altavoz - - - -

Control de accesos 2 entradas botón de salida
2 entradas sensor de puerta - - - -

Entradas 4 entradas 1 entrada (módulo) 1 entrada (módulo) 1 entrada (módulo) -

Salidas 2 salidas abrepuertas 1 salida (módulo) 1 salida (módulo) 1 salida (módulo) -

Conectividad RJ45 (10/100M)
RS485 RS485 RS485 RS485 -

Protocolos TCP/IP, RTSP - - - -

Fuente de alimentación 12V CC, ≤5W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤2W
(alimentado por otro módulo)

12V CC, ≤2W
(alimentado por otro módulo)

12V CC, ≤2W
(alimentado por otro módulo) -

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95% -

Protección ambiental IP65 IP65, IK07 IP65 IP65 -

Características físicas 100 x 98 x 42 mm
410 g

100 x 98,5 x 34,2 mm
265 g

100 x 98,5 x 33,7 mm
160 g

100 x 98,5 x 33,7 mm
160 g 100 x 98,5 x 33,7 mm

Montaje Superficie y Empotrado Superficie y Empotrado Superficie y Empotrado Superficie y Empotrado Superficie y Empotrado

VIDEOPORTERO
Los sistemas de videoporteros de 
HYUNDAI son una solución avanzada 
de comunicación que ofrece una 
experiencia personalizada y agradable. 
Con una cámara Fisheye de 2 MP, 
WDR y visión nocturna, proporcionan 
imágenes nítidas y claras en cualquier 
momento del día. Sus controles 
sencillos y múltiples aplicaciones 
ofrecen una amplia variedad de 
opciones para el control de acceso y el 
control de ascensor. 

Además, con varios métodos de 
verificación, como la cara, la huella 
dactilar, la tarjeta y el código PIN, 
estos sistemas son altamente seguros 
y confiables. El diseño elegante y la 
integración con CCTV también los 
convierten en una opción atractiva y 
segura para cualquier entorno. 

Los sistemas de videoporteros de 
HYUNDAI  son una solución avanzada 
y completa que ofrece la mejor calidad 
de imagen, facilidad de uso, seguridad 
y un diseño elegante.
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VDP VIDEOTIMBRE VIDEOPORTERO 2 HILOS
HYU-724N HYU-831

Cámara Cámara 2MP Cámara fisheye 2MP

Formatos de vídeo H.264 H.264

Resolución Stream 1: 1080P, 720P
Stream 2: D1

Stream 1: 1080P, 720P
Stream 2: 720x480

Visión nocturna Suplemento IR, 3 m Suplemento IR

Contraluz WDR WDR real WDR real

Audio Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Modos de audio Supresión de ruido y 
cancelación de eco

Supresión de ruido y 
cancelación de eco

Control de accesos - 2 entradas botón de salida
2 entradas sensor de puerta

Entradas de alarma 1 entrada 4 entradas

Interfaz de salida - 2 salidas abrepuertas

Conectividad RJ45 (10/100M) 2 hilos
RS485 (submódulos)

Fuente de alimentación 12V CC, ≤10W
PoE (802.3af)

24V CC (2 hilos), 16W
12V CC, 20W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +50°C
Humedad del 10%~90%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

Protección ambiental IP65, IK09 IP65

Características físicas 74 x 162 x 53 mm
773 g

98 x 98 x 44 mm
375 g

Montaje Superficie Pared

VDP MONITORES
HYU-1043 HYU-723 HYU-834

Pantalla LCD TFT a todo color de 7” LCD TFT a todo color de 7” LCD TFT a todo color de 7”

Método operativo Pantalla táctil capacitiva Pantalla táctil capacitiva Pantalla táctil capacitiva

Resolución 1024 x 600 1024 x 600 1024 x 600

Formatos de audio G.711U G.711U G.711U

Audio Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Modos de audio Supresión de ruido y 
cancelación de eco

Supresión de ruido y 
cancelación de eco

Supresión de ruido y 
cancelación de eco

Eventos 200 eventos 200 eventos -

Interfaz de alarma 8 entradas 8E/2S de alarma 8E/2S de alarma

Ranura SD MicroSD (TF) hasta 128GB MicroSD (TF) hasta 128GB MicroSD (TF) hasta 32GB

Subconexión de 
dispositivos

Hasta 5 monitores, 
hasta 8 videoporteros

Hasta 5 monitores, 
hasta 8 videoporteros -

Conectividad RJ45 (10/100M)
RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n

RS485

2 hilos
WiFi 802.11b/g/n

RS485

Protocolos TCP/IP, SIP, RTSP TCP/IP, SIP, RTSP TCP/IP, SIP, RTSP

Fuente de alimentación 12V CC, ≤6W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤6W
PoE (802.3af) 24V CC (2 hilos), ≤6W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +50°C
Humedad del 0%~90%

Características físicas 200 x 140 x 15,1 mm
350 g

200 x 140 x 15,1 mm
355 g

200 x 140 x 15,1 mm
350 g

Montaje Superficie Superficie Superficie
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VDP CARCASAS Y SOPORTES
HYU-829 HYU-830 HYU-720 HYU-721 HYU-717 HYU-718 HYU-719 HYU-815

Compatibilidad 2 módulos de videoportero 3 módulos de videoportero 1 módulo de videoportero 2 módulos de videoportero 1 módulo de videoportero 2 módulos de videoportero 3 módulos de videoportero Monitores de interior

Material SECC SECC Aluminio de aviación Aluminio de aviación Aluminio de aviación Aluminio de aviación Aluminio de aviación SUS430, gel de sílice

Condiciones de 
funcionamiento

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-40°C ~ +60°C
Humedad del 10%~95%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

Características físicas 116,4 x 224 x 58 mm
500 g

116,4 x 325,8 x 58 mm
702 g

Cubierta: 134 x 124 x 4 mm
Cajetín: 134 x 135 x 56 mm

Cubierta: 124 x 236 x 4 mm
Cajetín: 134 x 237 x 56 mm

Cubierta: 107 x 117 x 4 mm
Cajetín: 107 x 117 x 33 mm

Cubierta: 107 x 219 x 4 mm
Cajetín: 107 x 219 x 33 mm

Cubierta: 107 x 321 x 4 mm
Cajetín: 107 x 321 x 33 mm 122 x 86 x 64 mm

Montaje Superficie Superficie Empotrado Empotrado Superficie Superficie Superficie Sobremesa

VDP DISTRIBUIDORES 2 HILOS
HYU-832 HYU-833

Ethernet RJ45 (10/100M) RJ45 (10/100M)

Interfaz 2 hilos 6 canales 6 canales para 
intercambio de datos

Alimentación 24V CC, <9W 24V CC, <7W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +50°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +50°C
Humedad del 10%~90%

Características físicas 112,2 x 111 x 66 mm 112,2 x 111 x 66 mm

Montaje Carril DIN Carril DIN

VDP ALIMENTADOR
HYU-827

Voltaje Entrada: 85V ~ 264V CA
Salida: 24V CC

Corriente de salida 2,5A

Potencia de salida 60W

Condiciones de 
funcionamiento

-30°C ~ +70°C
Humedad del 20%~90%

Características físicas 52,5 x 90 x 54,5 mm

Montaje Carril DIN
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VDP KITS IP KITS A DOS HILOS
HYU-1047 HYU-1045 HYU-1046 HYU-1048 HYU-1044 HYU-1049

VI
DE

OP
OR

TE
RO

 D
E 

EX
TE

RI
OR

Cámara Cámara 2MP con WDR real 
y visión nocturna

Cámara fisheye 2MP con 
WDR y visión nocturna

Cámara fisheye 2MP con 
WDR y visión nocturna

Cámara 2MP con WDR y 
visión nocturna

Cámara 2MP con WDR y 
visión nocturna

Cámara 2MP con WDR y 
visión nocturna

Audio Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Micrófono omnidireccional
Altavoz

Interfaz de alarma 4 entradas de alarma 4 entradas de alarma 4 entradas de alarma 4 entradas de alarma 4 entradas de alarma 4 entradas de alarma

Red RJ45 (10/100M)
TCP/IP, RTSP

RJ45 (10/100M)
TCP/IP, RTSP

RJ45 (10/100M)
TCP/IP, RTSP

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n

TCP/IP, RTSP
- -

Fuente de alimentación 12V CC, ≤10W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤10W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤10W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤10W
PoE (802.3af) 48V CC, ≤12W Desde distribuidor IP, ≤4W

Protección ambiental IP65 IP65 IP65 IP65, IK08 IP65, IK07 IP65

Montaje Superficie Emportrado Superficie Superficie Superficie Superficie / Empotrado

M
ON

IT
OR

 D
E 

IN
TE

RI
OR

Pantalla Táctil capacitiva con LCD 
TFT a todo color de 7”

Táctil capacitiva con LCD 
TFT a todo color de 7”

Táctil capacitiva con LCD 
TFT a todo color de 7”

Táctil capacitiva con LCD 
TFT a todo color de 7”

LCD TFT a todo color de 7” 
con 6 botones táctiles

Táctil capacitiva con LCD 
TFT a todo color de 7”

Resolución 1024 x 600 1024 x 600 1024 x 600 1024 x 600 1024 x 600 1024 x 600

Audio Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz Micrófono y Altavoz

Interfaz de alarma 8E/2S de alarma 8E/2S de alarma 8E/2S de alarma 8E/2S de alarma - 8E/2S de alarma

Red
RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n
TCP/IP, SIP, RTSP

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n
TCP/IP, SIP, RTSP

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n
TCP/IP, SIP, RTSP

RJ45 (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n
TCP/IP, SIP, RTSP

-
2 hilos (10/100M)
WiFi 802.11b/g/n
TCP/IP, SIP, RTSP

Fuente de alimentación 12V CC, ≤6W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤6W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤6W
PoE (802.3af)

12V CC, ≤6W
PoE (802.3af) 48V CC, ≤5W Desde distribuidor IP, ≤4W

Montaje Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie

Componentes del kit 1 Videoportero de exterior 
1 Monitor de interior

1 Videoportero de exterior 
1 Monitor de interior 

1 Switch PoE de 4 puertos
1 Tarjeta TF de 16GB

1 Videoportero de exterior 
1 Monitor de interior 

1 Switch PoE de 4 puertos
1 Tarjeta TF de 16GB

1 Videoportero de exterior 
1 Monitor de interior 

1 Switch PoE de 4 puertos
1 Tarjeta TF de 16GB

1 Videoportero de exterior 
1 Monitor de interior 

1 Fuente de alimentación

1 Videoportero de exterior 
1 Monitor de interior 

1 Distribuidor IP de 2 hilos
1 Tarjeta TF de 16GB



GUÍA DE PRODUCTO HYUNDAI | 31

TRANSMISIÓN Y 
VISUALIZACIÓN
Los productos de transmisión de 
vídeo y visualización de HYUNDAI 
son herramientas esenciales para la 
seguridad y vigilancia. Los joysticks 
de control de cámaras de HYUNDAI 
permiten una navegación intuitiva y 
precisa de la cámara de seguridad. Los 
joysticks cuentan con una amplia gama 
de funciones que incluyen panorámica, 
inclinación y zoom, lo que permite al 
usuario controlar fácilmente la dirección 
y el enfoque de la cámara.

Por otro lado, los switches 
proporcionan una transmisión de 
vídeo de alta calidad, permitiendo una 
visualización nítida y en tiempo real 
de múltiples cámaras de seguridad. 
Los switches están disponibles en 
diferentes puertos y tamaños, lo que 
los hace ideales para una variedad de 
entornos de vigilancia.

TRANSMISIÓN 
Y 
VISUALIZACIÓN

TECLADOS DE CONTROL
HYU-1023 HYU-195N HYU-354

Joystick 3 AXIS 4 AXIS 4 AXIS

Pantalla - LCD 128 x 64 LCD 128 x 64

Conectividad USB 2.0 RS232, RS422, RS485, 
USB 2.0

RJ45 (10/100M), RS232, 
RS422, RS485, USB 2.0

Alimentación 5V CC, <5W 12V CC, <4,5W 12V CC, <4,5W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +50°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +50°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +50°C
Humedad del 10%~90%

Características físicas 167 x 177,5 x 116 mm
550 g

435 x 110 x 193 mm
1000 g

435 x 110 x 193 mm
1000 g

TRANSMISIÓN 
Y 
VISUALIZACIÓN

SWITCHES
HYU-821 HYU-624 HYU-263N HYU-400N HYU-264

Puertos
1 Hi-PoE (10/100M)

3 PoE (10/100M)
2 RJ45 uplink (10/100M)

8 PoE (10/100M)
1 RJ45 uplink (10/100M)

8 PoE (10/100M)
2 RJ45 uplink (10/100M)

8 PoE (10/100/1000M)
2 RJ45 uplink 

(10/100/1000M)

16 PoE (10/100M)
2 RJ45 uplink 

(10/100/1000M)

Modo CCTV 250 metros (10M)
150 metros (Hi-PoE) 250 metros (10M) 250 metros (10M) - 250 metros (10M)

Ancho de banda 1,2 Gbps 1,8 Gbps 2 Gbps 20 Gbps 7,2 Gbps

Entrega PoE 60W 60W 96W 96W 150W

Alimentación 48V CC, <5W 48V CC, <5W 200V ~ 240V CA, 50/60Hz 200V ~ 240V CA, 50/60Hz 200V ~ 240V CA, 50/60Hz

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 5%~95%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 5%~95%

-10°C ~ +45°C
Humedad del 5%~95%

0°C ~ +45°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +45°C
Humedad del 5%~95%

Características físicas 145 x 25,6 x 68,45 mm
240 g

170 x 27,6 x 91,1 mm
350 g - - 282 x 178 x 44 mm
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MONITORES MONITORES DE SOBREMESA
HYU-924 HYU-923 HYU-923N HYU-940

Pulgadas 20” 21,5” 21,5” 27”

Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9

Resolución nativa 900P (1600 x 900) 1080P (1920 x 1080) 1080P (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160)

Ángulo de visión 150°(H), 120°(V) 178°(H), 178°(V) 178°(H), 178°(V) 178°(H), 178°(V)

Brillo 220 cd/m2 220 cd/m2 220 cd/m2 300 cd/m2

Contraste 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Colores 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 1070 millones

Tiempo de respuesta 5 ms 8 ms 8 ms 5 ms

Interfaz de entrada 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 VGA 2 HDMI, 2 Display Port

Interfaz de salida - - - -

Fuente de alimentación 12V CC, 18W 12V CC, 22W 12V CC, 22W 12V CC, 45W

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

VESA 75 x 75 100 x 100 100 x 100 100 x 100

Características físicas - 472,7 x 370,3 mm 472,7 x 370,3 mm 623,8 x 460,3 x 190 mm

MONITORES
Los monitores de alta resistencia 
de HYUNDAI están especialmente 
diseñados para entornos de centros 
de control y seguridad. Con pantallas 
profesionales y una claridad de imagen 
nítida y brillante, estos monitores son 
ideales para todas las necesidades de 
monitorización esenciales, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

TRANSMISIÓN 
DE VÍDEO

AMPLIFICADOR
HYU-447

Transmisión Vídeo (VGA)

Alcance 35 metros
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MONITORES MONITORES PROFESIONALES
HYU-994 HYU-537 HYU-273 HYU-995 HYU-459 HYU-535

Pulgadas 10,1” 10,4” 10,5” 15” 22” 43”

Relación de aspecto 16:9 4:3 16:10 4:3 16:9 16:9

Resolución nativa SVGA (1024 x 600) SVGA (800 x 600) WXGA (1280 x 800) SVGA (1024 x 768) 1080P (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160)

Ángulo de visión 160°(H), 150°(V) 70°(H), 60°(V) 160°(H), 160°(V) 170°(H), 150°(V) 178°(H), 178°(V) 178°(H), 178°(V)

Brillo 250 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2 250 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Contraste 600:1 500:1 800:1 600:1 1000:1 5000:1

Colores - - 16,7 millones - 16,7 millones 1073 millones

Tiempo de respuesta 12 ms 10 ms 8 ms 8 ms 5 ms 5 ms

Audio 2 altavoces de 1W 2 altavoces de 3W Altavoz de 1W - - 2 altavoces de 3W

Interfaz de entrada 1 HDMI, 2 BNC, 1 VGA 1 HDMI, 2 BNC, 1 VGA 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, 
1 Audio, USB 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA 1 HDMI, 1 BNC (CVI 4MP, TVI 

5MP, AHD 5MP), 1 VGA
1 HDMI, 1 Display Port, 

1 DVI, 1 VGA

Interfaz de salida 1 BNC 1 BNC 1 BNC 1 BNC 1 BNC -

Fuente de alimentación 12V CC, ≤6W 12V CC, ≤10W 12V CC, <15W 12V CC, <20W 12V CC, ≤20W 12V CC, ≤100W

Condiciones de 
funcionamiento 0°C ~ +40°C 0°C ~ +50°C

Humedad del 10%~90%
0°C ~ +40°C

Humedad del 10%~85%
0°C ~ +40°C

Humedad del 5%~95% -30°C ~ +85°C -30°C ~ +85°C

VESA 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75 200 x 200

Características físicas 255 x 183 mm 211,2 x 158,4 mm 245,6 x 230,8 x 85 mm
1500 g 1500 g 476,6 x 268,1 mm 1002 x 602 x 100 mm

2000 g
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TRANSMISIÓN 
DE VÍDEO

TRANSCEPTOR PASIVO
HYU-1050 HYU-155 HYU-157N HYU-158 HYU-156

Transmisión Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD)

Alcances

CVI

720P 400 metros 400 metros 300 metros 300 metros 400 metros

1080P 250 metros 250 metros 200 metros 200 metros 250 metros

4MP 200 metros - - - -

TVI

720P 250 metros 250 metros 300 metros 300 metros 250 metros

1080P 250 metros 250 metros 200 metros 200 metros 250 metros

4MP 200 metros - - - -

AHD

720P 350 metros 350 metros 200 metros 200 metros 350 metros

1080P 200 metros 200 metros - - 200 metros

4MP 200 metros - - - -

TRANSMISIÓN 
DE VÍDEO

TRANSCEPTOR PASIVO
HYU-159 HYU-160N HYU-2834 HYU-402 HYU-635

Transmisión Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD) Vídeo (CVI, TVI, AHD)
Alimentación (100 metros) Vídeo (CVI, TVI, AHD, CVBS)

Alcances

CVI

720P 400 metros 300 metros 450 metros 400 metros 400 metros

1080P 250 metros 200 metros 250 metros 250 metros 250 metros

4MP - - - 200 metros 200 metros

5MP - - - - 200 metros

8MP - - - - 200 metros

TVI

720P 250 metros 300 metros 250 metros 250 metros 250 metros

1080P 250 metros 200 metros 250 metros 250 metros 250 metros

4MP - - - 200 metros 200 metros

5MP - - - - 200 metros

8MP - - - - 150 metros

AHD

720P 350 metros 200 metros 320 metros 350 metros 350 metros

1080P 200 metros - 220 metros 200 metros 200 metros

4MP - - - 200 metros 200 metros

5MP - - - - 200 metros

8MP - - - - 180 metros

CVBS 960H - - - - 400 metros

PAR 
TRENZADO
Nuestras soluciones de transmisión de 
vídeo por par trenzado son ideales para 
aplicaciones en entornos profesionales, 
como salas de conferencias, centros 
de control de seguridad, instalaciones 
de broadcasting y más. Con nuestras 
soluciones, podrás transmitir vídeo en 
tiempo real a través de cables de par 
trenzado existentes, lo que te permitirá 
ahorrar costos en infraestructura.
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TÉSTERS
Los testers de CCTV te permiten 
verificar la calidad de la imagen de tus 
cámaras de seguridad y asegurarte 
de que los cables y conexiones estén 
funcionando correctamente. Con 
estas herramientas, puedes ajustar el 
enfoque y la posición de las cámaras 
y ajustar la configuración de la cámara 
para obtener la mejor calidad de 
imagen posible.

ACCESORIOS TÉSTERS
HYU-274N HYU-403N HYU-501N

Pantalla IPS táctil de 7”
(1200x800)

IPS táctil de 7”
(1200x800)

Retina táctil de 7”
(1920x1200)

Estándares de vídeo CVBS, CVI, TVI, AHD, IP CVBS, CVI, TVI, AHD, SDI, IP CVBS, CVI, TVI, AHD, IP

Resolución 
máxima

CVI Hasta 4MP Hasta 8MP Hasta 8MP

TVI Hasta 3MP Hasta 8MP Hasta 5MP

IP Hasta 4MP Hasta 8MP Hasta 8MP

Tests Test dual IP/Analógico, PTZ, 
WiFi, UTP, PoE

Multímetro digital, Fibra 
óptica, Test dual IP/Analógico, 

PTZ, WiFi, UTP, PoE

Test dual IP/Analógico, PTZ, 
WiFi, UTP, PoE

Interfaz de entrada 1 BNC, 1 HDMI (1080P), 
2 RJ45, Audio

1 BNC, 1 HDMI (1080P), 
2 RJ45, Audio

1 BNC, 1 HDMI (4K), 2 RJ45, 
Audio

Interfaz de salida 1 HDMI (1080P), 1 TV, Audio 1 HDMI (1080P), 1 TV, Audio 1 HDMI (4K), 1 TV, Audio

Conectividad WiFi WiFi WiFi

Fuente de alimentación 12V CC, 24W 12V CC, 24W 12V CC, 24W

Batería Polímero de litio, 
7,4V /7500 mAh

Polímero de litio, 
7,4V /7500 mAh

Polímero de litio, 
7,4V /7800 mAh

Salida de alimentación 24V CC, 12V CC, 5V CC
PoE de 48V CC

24V CC, 12V CC, 5V CC
PoE de 48V CC

24V CC
PoE de 48V CC

Condiciones de 
funcionamiento -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +50°C

Características físicas 240 x 145 x 46 mm
620 g

240 x 145 x 46 mm
620 g

255 x 160 x 46 mm
950 g
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FOCOS 
DE VISIÓN 
NOCTURNA

FOCOS INFRARROJOS
HYU-475 HYU-477 HYU-476 HYU-650N

Alcance 40 metros 40 metros 50 metros 100 metros

Apertura 45° 45° 60° 30°

Leds 6 leds IR de alta potencia 6 leds IR de alta potencia 12 leds IR de alta potencia 12 leds IR de alta potencia

Longitud de onda 850 nM 850 nM 850 nM 850 nM

Fuente de alimentación 12V CC, 9,6W 12V CC, 10W
PoE (802.3af) 12V CC, 18W 12V CC, 18W

Condiciones de 
funcionamiento -30°C ~ +50°C -30°C ~ +50°C -30°C ~ +50°C -30°C ~ +50°C

Protección IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10

Características físicas 104 x 80 x 51 mm
530 g

104 x 80 x 51 mm
530 g

151 x 96 x 60 mm
820 g

151 x 96 x 60 mm
820 g

FOCOS 
DE VISIÓN 
NOCTURNA
Los focos de iluminación infrarroja 
son una herramienta esencial para 
la videovigilancia. Emiten luz en la 
banda infrarroja del espectro, lo que 
los hace ideales para iluminar áreas 
en condiciones de poca luz sin alertar 
a intrusos no deseados. Al utilizar 
estos focos, las cámaras de seguridad 
pueden capturar imágenes nítidas 
y detalladas en situaciones de baja 
luminosidad, lo que mejora la eficacia 
de la videovigilancia. Además, los 
focos infrarrojos son duraderos y de 
bajo consumo de energía, lo que 
los convierte en una opción rentable 
y confiable para la vigilancia de tu 
propiedad o negocio.
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ACCESORIOS 
CONECTORES

CONECTORES DC
HYU-343 HYU-344 HYU-347 HYU-348

Conector DC macho DC hembra DC macho DC hembra

Conexión Terminal de tornillos Terminal de tornillos Terminal de inserción Terminal de inserción

ACCESORIOS 
CONECTORES

CONECTORES BNC
HYU-345 HYU-346 HYU-349 HYU-350

Conector BNC macho BNC hembra BNC macho BNC hembra

Conexión Terminal de tornillos Terminal de tornillos Terminal de inserción Terminal de inserción

ACCESORIOS 
CONECTORES

CONECTORES RCA
HYU-352 HYU-351

Conector RCA macho RCA hembra

Conexión Terminal de inserción Terminal de inserción

ACCESORIOS 
CONECTORES
Los accesorios y conectores de CCTV 
son elementos cruciales para garantizar 
una conexión confiable y estable 
entre los diferentes componentes del 
sistema de videovigilancia. Al utilizar los 
accesorios y conectores adecuados, 
puedes asegurarte de que tu sistema 
de CCTV esté funcionando de manera 
óptima y que tus cámaras de seguridad 
estén protegidas contra posibles daños 
o interrupciones en el suministro de 
energía eléctrica.
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ACCESORIOS BASES DE MONTAJE
HYU-197N HYU-198 HYU-199N HYU-200N HYU-248N

Accesorio Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes

Aplicación Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras bullet Cámaras domo y bullet

Capacidad de carga 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg

Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Características físicas Ø111 x 37 mm
150 g

Ø137 x 42 mm
280 g

Ø157 x 51,5 mm
621 g

Ø88,5 x 36 mm
251 g

Ø100 x 43,2 mm
320 g

Montaje Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo

ACCESORIOS BASES DE MONTAJE
HYU-522 HYU-301N HYU-332 HYU-355 HYU-607

Accesorio Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes

Aplicación Cámaras domo Cámaras bullet Cámaras domo y bullet Cámaras bullet Cámaras domo fisheye

Capacidad de carga 4,5 kg 4,5 kg - - 4,5 kg

Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Características físicas Ø137 x 164,8 x 53,4 mm
520 g

Ø137 x 164,8 x 53,4 mm
520 g - - 178,5 x 164 x 41 mm

340 g

Montaje Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo

ACCESORIOS 
DE MONTAJE
Los soportes son una parte esencial 
de cualquier instalación de CCTV, ya 
que permiten colocar las cámaras de 
manera segura y eficiente allí donde 
necesiten ser colocadas, ya sea 
paredes, techos, esquinas o postes. 

Ofrecemos una amplia gama de 
soportes de cámara para adaptarse a 
diferentes tipos de cámaras y requisitos 
de montaje, desde soportes básicos 
hasta soportes más avanzados con 
ajuste de ángulo y extensión.
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ACCESORIOS BASES DE MONTAJE
HYU-601 HYU-844 HYU-1002 HYU-1003 HYU-1004 HYU-1005 HYU-836N HYU-837N

Accesorio Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes

Aplicación Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo

Capacidad de carga 3 kg - 4,5 kg 2 kg 1 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg

Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Características físicas Ø140 x 40 mm
237 g Ø133 x 65,4 mm Ø120 x 37,2 mm

250 g
Ø155 x 36 mm

300 g
Ø126,7 x 35 mm

210 g
Ø137 x 42 mm

280 g
Ø137 x 42 mm

280 g
Ø157 x 51,5 mm

621 g

Montaje Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo Pared o techo

ACCESORIOS BASES DE MONTAJE
HYU-838N HYU-839N HYU-841 HYU-543 HYU-884 HYU-1006 HYU-545 HYU-546

Accesorio Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes inclinada Base de empalmes Base de empalmes Base de empalmes Caja de empalmes Caja de empalmes

Aplicación Cámaras domo Cámaras domo y bullet Cámaras domo Cámaras PT Cámaras PT Domos PTZ de 4” Domos PTZ Domos PTZ

Capacidad de carga 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg - - 5 kg - -

Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Características físicas Ø137 x 51,5 mm
527 g

Ø100 x 43,2 mm
280 g

Ø157 x 165,7 x 61,8 mm
586 g - - Ø157,7 x 39,7 mm

450 g - -

Montaje Pared o techo Pared o techo Techo Pared Pared Pared o techo Pared Pared
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ACCESORIOS SOPORTES DE PARED
HYU-204N HYU-213N HYU-357N HYU-595N HYU-603N HYU-1009 HYU-608 HYU-1007

Accesorio Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared

Aplicación Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo fisheye Cámaras box, cámaras 
bullet y cámaras zoom

Capacidad de carga 3 kg 3 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 3 kg 2 kg 2 kg

Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Características físicas Ø136 x 183,5 x 230 mm
704 g

Ø132 x 183,5 x 288,5 mm
900 g

120 x 122 x 169 mm
320 g

110 x 120 x 120 mm
545 g

140 x 182 x 120 mm
703 g

Ø155 x 183,5 x 240 mm
650 g

164 x 152,6 x 198,2 mm
785 g

70 x 97,1 x 217,9 mm
201 g

Montaje Pared Pared Pared Pared Pared Pared Pared Pared

ACCESORIOS SOPORTES DE PARED
HYU-215N HYU-434 HYU-212 HYU-600 HYU-997 HYU-843N HYU-1010 HYU-1016

Accesorio Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared Soporte de pared + caja 
de empalmes Soporte de pared

Aplicación Domos PTZ Domos PTZ Cámaras domo o minidomo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Domos PTZ de 4”

Capacidad de carga 30 kg 4,5 kg 1 kg 3 kg 3 kg 4,5 kg 3 kg 5 kg

Material Aleación de aluminio Plástico Plástico ABS y policarbonato Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Características físicas 97,7 x 182 x 306 mm
734 g

161,1 x 241,5 x 80 mm
520 g

Ø111 x 120 x 161,5 mm
200 g

Ø140 x 183,5 x 231,5 mm
907 g

231,4 x 183,5 x 164 mm
870 g

132 x 183,5 x 228,5 mm
870 g

Ø155 x 243 x 300 mm
1750 g

Ø171,7 x 158 x 228,6 mm
1120 g

Montaje Pared Pared Pared Pared Pared Pared Pared Pared
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ACCESORIOS SOPORTES DE TECHO
HYU-599N HYU-978 HYU-979 HYU-1008 HYU-362N HYU-221N HYU-218N HYU-1018

Accesorio Soporte de techo Soporte de techo Soporte de techo Soporte de techo Soporte de techo Soporte de techo Soporte de techo Soporte de techo

Aplicación Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Domos PTZ Domos PTZ Domos PTZ

Capacidad de carga 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 3 kg 3 kg 30 kg 30 kg 4,5 kg

Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero

Características físicas Ø150 x 565 mm
1900 g

Ø150 x 573 mm
1290 g

Ø150 x 565 mm
1900 g

Ø155 x 565 mm
650 g

Ø150 x 567 mm
1110 g

Ø116,5 x 57 mm
380 g

Ø116,5 x 200 mm
600 g

84 x 124 x 335 mm
980 g

Montaje Techo Techo Techo Techo Techo Techo Techo Techo

ACCESORIOS SOPORTES DE TECHO SOPORTES DE ESQUINA SOPORTES DE POSTE
HYU-1019 HYU-1020 HYU-999 HYU-1013 HYU-1014 HYU-1015 HYU-214N HYU-998

Accesorio Soporte de techo Soporte de techo Soporte de esquina Soporte de esquina Soporte de esquina Soporte con caja de 
empalmes + soporte esquina Soporte abrazadera Soporte abrazadera

Aplicación Domos PTZ Domos PTZ Cámaras domo Cámaras domo Cámaras domo Domos PTZ Cámaras domo Cámaras domo

Capacidad de carga 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Material Acero Acero Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Aleación de aluminio y acero Aleación de aluminio Acero inoxidable

Características físicas 84 x 124 x 1000 mm
2175 g

84 x 124 x 500 mm
1177 g

126 x 105 x 250 mm
1900 g

126 x 105 x 250 mm
2280 g

126 x 105 x 250 mm
2280 g

255,5 x 314 x 542,5 mm
6200 g

127 x 46 x 250 mm
1345 g

127 x 46 x 250 mm
1480 g

Montaje Techo Techo Esquina Esquina Esquina Esquina Poste Poste
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ACCESORIOS SOPORTES DE POSTE OTROS ACCESORIOS
HYU-1011 HYU-1012 HYU-1017 HYU-208 HYU-202 HYU-361 HYU-578 HYU-1021

Accesorio Soporte abrazadera Soporte abrazadera Soporte abrazadera Soporte de pared + soporte 
abrazadera Soporte de empotrar Protector de lluvia Soporte de cuello de cisne Soporte-poste

Aplicación Cámaras domo Cámaras domo Domos PTZ Domos PTZ Cámaras domo Cámaras domo Domos PTZ Domos PTZ

Capacidad de carga 10 kg 10 kg 20 kg 30 kg 4,5 kg - - 6 kg

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Aluminio y acero Aleación de aluminio Fibra compuesta Aleación de aluminio y acero Chapa metálica

Características físicas 250 x 46 x 127 mm
1200 g

250 x x 46 x 127 mm
1205 g

117 x 194 x 45 mm
1060 g

117 x 194 x 451 mm
2040 g

Ø210 x 90 mm
600 g

264,7 x 152 x 189,6 mm
199 g

455,2 x 130,4 x 841,5 mm
6426 g

Ø250 x 1570 mm
3308 g

Montaje Poste Poste Poste Poste Empotrado en techo - Sobre postes o paredes Anclado a suelo

COMPATIBILIDAD DE SOPORTES
CÁMARAS CAJA DE CONEXION BASE INCLINADA SOPORTE DE PARED SOPORTE DE TECHO SOPORTE DE CORNISA VISERA ANTILLUVIA SOPORTE COLUMNA SOPORTE ESQUINA

HYU-241 HYU-198 HYU-365

HYU-335 HYU-355

HYU-386N HYU-217 HYU-215N HYU-218N HYU-578 HYU-216

HYU-390 HYU-199N HYU-363

HYU-408N HYU-248N

HYU-409N HYU-197N HYU-212 HYU-999

HYU-411N HYU-301N, HYU-200N HYU-214N

HYU-412N HYU-199N HYU-363 HYU-213N HYU-362N HYU-214N

HYU-414N HYU-248N

HYU-415N HYU-197N HYU-359 HYU-212 HYU-361

HYU-418 HYU-363 HYU-362N

HYU-425 HYU-199N HYU-363 HYU-213N

HYU-435 HYU-301N

HYU-436 HYU-199N HYU-363

HYU-438 HYU-301N HYU-521

HYU-453 HYU-543
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COMPATIBILIDAD DE SOPORTES
CÁMARAS CAJA DE CONEXION BASE INCLINADA SOPORTE DE PARED SOPORTE DE TECHO SOPORTE DE CORNISA VISERA ANTILLUVIA SOPORTE COLUMNA SOPORTE ESQUINA

HYU-454 HYU-543

HYU-454N HYU-884

HYU-471N HYU-355

HYU-481 HYU-248N

HYU-482 HYU-301N HYU-521

HYU-484 HYU-434

HYU-486N HYU-197N HYU-595N

HYU-487N HYU-248N HYU-595N

HYU-490 HYU-601 HYU-600

HYU-505 HYU-301N HYU-521

HYU-507 HYU-301N HYU-521

HYU-509 HYU-199N HYU-363 HYU-213N

HYU-515N HYU-199N HYU-363 HYU-213N HYU-214N

HYU-517 HYU-301N HYU-214N

HYU-518 HYU-199N HYU-363 HYU-213N

HYU-542 HYU-543

HYU-548 HYU-199N

HYU-568 HYU-301N HYU-521

HYU-569N HYU-248N

HYU-572N HYU-199N HYU-213N HYU-214N

HYU-573 HYU-199N HYU-363 HYU-213N HYU-362N

HYU-588 HYU-197N HYU-359 HYU-212

HYU-590 HYU-301N

HYU-612 HYU-200N

HYU-618N HYU-301N, HYU-200N HYU-214N

HYU-648 HYU-301N

HYU-648N HYU-301N

HYU-649N HYU-978

HYU-657 HYU-199N

HYU-660 HYU-214N

HYU-663 HYU-301N

HYU-666 HYU-200N, HYU-301N

HYU-670 HYU-248N

HYU-672 HYU-199N

HYU-673 HYU-248N

HYU-674N HYU-301N

HYU-676N HYU-248N HYU-603N

HYU-677 HYU-198
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COMPATIBILIDAD DE SOPORTES
CÁMARAS CAJA DE CONEXION BASE INCLINADA SOPORTE DE PARED SOPORTE DE TECHO SOPORTE DE CORNISA VISERA ANTILLUVIA SOPORTE COLUMNA SOPORTE ESQUINA

HYU-679

HYU-689N HYU-545, HYU-546 HYU-217 HYU-218N HYU-578 HYU-208 HYU-216

HYU-692N HYU-545, HYU-546 HYU-217 HYU-218N HYU-578 HYU-208 HYU-216

HYU-694 HYU-332

HYU-698 HYU-332

HYU-702 HYU-24

HYU-737 HYU-248N

HYU-745 HYU-214N

HYU-757 HYU-199N

HYU-758 HYU-841

HYU-759 HYU-841

HYU-761 HYU-248N

HYU-763 HYU-301N HYU-214N

HYU-766 HYU-841

HYU-767 HYU-836N

HYU-770N HYU-838N HYU-214N

HYU-771 HYU-200N, HYU-301N

HYU-775 HYU-301N

HYU-776 HYU-248N

HYU-777 HYU-301N

HYU-809 HYU-248N

HYU-811 HYU-248N

HYU-813 HYU-248N HYU-595N

HYU-891 HYU-301N HYU-595N

HYU-893 HYU-200N, HYU-301N HYU-214N

HYU-894 HYU-204N

HYU-911 HYU-248N

HYU-912 HYU-200N, HYU-301N

HYU-913 HYU-200N, HYU-301N

HYU-914 HYU-197N

HYU-915 HYU-197N

HYU-920 HYU-199N HYU-213N

HYU-922 HYU-199N HYU-213N HYU-214N

HYU-925 HYU-248N

HYU-930 HYU-1021 HYU-1011, HYU-1012 HYU-1013, HYU-1014

HYU-931 HYU-1021 HYU-1011, HYU-1012 HYU-1013, HYU-1014

HYU-932 HYU-248N
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COMPATIBILIDAD DE SOPORTES
CÁMARAS CAJA DE CONEXION BASE INCLINADA SOPORTE DE PARED SOPORTE DE TECHO SOPORTE DE CORNISA VISERA ANTILLUVIA SOPORTE COLUMNA SOPORTE ESQUINA

HYU-933 HYU-248N

HYU-934 HYU-301N HYU-595N HYU-214N

HYU-935 HYU-301N HYU-595N HYU-214N

HYU-943 HYU-248N

HYU-944 HYU-218N HYU-578 HYU-1017 HYU-1015

HYU-945 HYU-1006 HYU-1016 HYU-1018, HYU-1019, HYU-1020 HYU-999

HYU-947 HYU-546 HYU-218N

HYU-948 HYU-546 HYU-218N HYU-1017 HYU-1015

HYU-949 HYU-547 HYU-218N HYU-1017 HYU-1015

HYU-950 HYU-546 HYU-218N

HYU-951 HYU-546 HYU-218N HYU-578 HYU-1017 HYU-1015

HYU-952 HYU-1011, HYU-1012 HYU-1013, HYU-1014

HYU-953 HYU-997

HYU-954 Incluido (HYU-1007) HYU-214N

HYU-956 HYU-248N

HYU-957 HYU-197N HYU-212 HYU-999

HYU-958 HYU-1004 HYU-841 HYU-213N HYU-999

HYU-959 HYU-1005 HYU-603N HYU-979 HYU-999

HYU-960 HYU-301N HYU-999

HYU-961 HYU-1004 HYU-841 HYU-213N HYU-999

HYU-962 HYU-1002 HYU-978 HYU-999

HYU-963 HYU-200N, HYU-301N HYU-999

HYU-965 HYU-603N

HYU-966 HYU-200N, HYU-301N HYU-999

HYU-967 HYU-200N, HYU-301N HYU-999

HYU-968 HYU-1005 HYU-603N HYU-979 HYU-999

HYU-969 HYU-1003 HYU-1010 HYU-1008 HYU-1011

HYU-970 HYU-1002 HYU-980 HYU-978 HYU-998

HYU-973 HYU-980 HYU-978

HYU-981 HYU-980 HYU-978

HYU-993 HYU-248N

HYU-1024 HYU-248N

HYU-1025 HYU-248N

HYU-1027 HYU-197N HYU-595N, HYU-212 HYU-214N HYU-999

HYU-1028 HYU-301N HYU-595N HYU-998 HYU-999

HYU-1029 HYU-1001 HYU-840 HYU-998 HYU-999

HYU-1031 HYU-603N HYU-979
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COMPATIBILIDAD DE SOPORTES
CÁMARAS CAJA DE CONEXION BASE INCLINADA SOPORTE DE PARED SOPORTE DE TECHO SOPORTE DE CORNISA VISERA ANTILLUVIA SOPORTE COLUMNA SOPORTE ESQUINA

HYU-1032 HYU-200N, HYU-301N HYU-998 HYU-999

HYU-1033 HYU-199N, HYU-1004 HYU-841 HYU-213N HYU-998 HYU-999

HYU-1034 HYU-200N, HYU-301N HYU-998 HYU-999

HYU-1035 HYU-248N

HYU-1036 HYU-248N

HYU-1037 HYU-248N HYU-595N HYU-998 HYU-999

HYU-1038 HYU-248N HYU-595N HYU-998 HYU-999

HYU-1039 HYU-248N HYU-595N HYU-998 HYU-999
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CONTROL DE 
ACCESOS

TERMINALES DE ACCESOS/PRESENCIA LECTORES DE ACCESOS ENROLADORES
HYU-732 HYU-730 HYU-641 HYU-642 HYU-646

Pantalla LCD-TFT de 2,4” LCD-TFT de 2,4” - - -

Teclado 18 teclas 18 teclas 12 teclas - -

Capacidad 1000 usuarios/tarjetas
1000 huellas

1000 usuarios/tarjetas
1000 huellas - - -

Eventos 100 000 eventos 100 000 eventos - - -

Turnos 32 turnos normales, 32 de 
horario y 32 vacacionales

32 turnos normales, 32 de 
horario y 32 vacacionales - - -

Estados de asistencia
Inicio y fin de jornada

Inicio y fin de descanso
Inicio y fin de horas extra

Inicio y fin de jornada
Inicio y fin de descanso

Inicio y fin de horas extra
- - -

Lector de tarjetas Lector de tarjetas 
Mifare 13,56MHz integrado

Lector de tarjetas 
Mifare 13,56MHz integrado

Lector de tarjetas 
Mifare 13,56MHz integrado

Lector de tarjetas 
EM 125KHz integrado

Tarjetas Mifare 13,56MHz
Tarjetas EM 125KHz

Lector de huellas Modos 1:1 y 1:N
Reconocimiento de <1 seg.

Modos 1:1 y 1:N
Reconocimiento de <1 seg. - - -

Audio Avisador acústico y Altavoz Avisador acústico y Altavoz Avisador acústico Avisador acústico -

Entradas - 1 sensor de puerta
1 botón de salida (REX) - - -

Salidas - 1 relé abrepuertas 
1 relé de timbre - - -

Conectividad RJ45 (10/100M)
USB 2.0

RJ45 (10/100M)
USB 2.0 Wiegand 26/34 bit Wiegand 26/34 bit USB 2.0

Protocolos TCP/IP TCP/IP, ISUP - - -

Fuente de alimentación 5V CC, 1A 12V CC, 1A 12V CC, ≤1,6W 12V CC, ≤2W 5V CC, 1A

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~95%

-10°C ~ +55°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +65°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +65°C
Humedad del 10%~90%

-20°C ~ +65°C
Humedad del 10%~90%

Protección ambiental - - IP65 IP65 -

Características físicas 155 x 140 x 30 mm
220 g

155 x 140 x 30 mm
220 g 87 x 87 x 13,3 mm 43,3 x 115,9 x 17 mm 67,5 x 117 x 14,3 mm

87 g

CONTROL DE 
ACCESOS
El futuro de la seguridad pasa por la 
convergencia de todos los elementos 
del llamado Internet of Intelligent 
Security Things. Como proveedor 
de soluciones integrales, HYUNDAI 
ofrece dispositivos para el control de 
accesos que han sido desarrollados 
por el mayor equipo de ingenieros de la 
industria. 

Soluciones escalables, que se integran 
en la misma plataforma de software 
que el CCTV y que se adaptan a las 
necesidades de cualquier instalación, 
según el modo de acceso que 
necesite: tarjeta, huella dactilar, código 
o bien detección facial.



www.hyundai-security.tech


